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KWC Armaturen für Küche und Bad
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.023.000 chromeline 726 772 6113 391
A 210

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.033.000 chromeline 726 773 6113 393
A 210

KWC AVA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KücheKüche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 270°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.003.000 chromeline 726 771 6113 395
A 205

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.113.000 chromeline 726 775 6113 392
A 210

KWC AVA

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 700 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 600 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.536.204.000

Z.635.695
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.103.000 chromeline 726 774 6113 394
A 205

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.159.000 chromeline 726 779 6113 440

KWC AVA

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Zubehör
Zubehör

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC AVA

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.536.235.000 A 225 /  6 7/8”
Z.536.234.000 A 175 /  6 7/8“

Z.536.236.000

Z.636.018
Z.635.756.000

Z.603.187

Z.536.233.000

Z.636.095.051
Z.636.255

Z.536.237.000

M18,5x1

Z.635.808

Z.536.232

Z.635.753
Z.536.032

Z.635.924.000

Z.635.757.700

SW 24

Z.536.333
20mm
(optional)

M18.5x1
Z.636.254
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Z.536.458

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.192.033.000 chromeline 726 761 6113 361
A 175, Unterputz
11.192.034.000 chromeline 726 762 6113 362
A 225, Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.193.400.931 725 094 6118 135
Unterputz

KWC AVA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch
Unterputz

Zubehör
Unterputz

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � separat bestellen:

 – Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"
 � Lieferumfang:

 – Befestigungsset
 � passend zu:

 – KWC AVA

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.536.456 Z.536.456

M18.5x1
Z.636.254

M18.5x1
Z.636.254
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.031.000 chromeline 726 743 6113 341
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.191.071.000 chromeline 726 744 6113 342
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.041.000 chromeline 726 741 6113 343
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.191.051.000 chromeline 726 742 6113 344
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
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Z.635.295
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M18,5x1
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Z.635.753
SW 24

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.635.808
Z.635.757.700

Z.536.233.000

Z.536.287.000

Z.603.187.700

Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.636.018

Z.536.232

Z.536.456 Z.536.456

M18.5x1
Z.636.254

M18.5x1
Z.636.254
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.032.000 chromeline 726 747 6113 351
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.191.072.000 chromeline 726 748 6113 352
A 125, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.042.000 chromeline 726 745 6113 353
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.191.052.000 chromeline 726 746 6113 354
A 125, ohne Ablaufgarnitur

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035
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Z.600.528

Z.600.035

Z.536.238.000
Z.635.295
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M18,5x1

Z.635.808
Z.635.757.700

Z.536.233.000

Z.536.236.000

Z.603.187.700

Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.636.018

Z.536.232

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.635.808
Z.635.757.700

Z.536.233.000

Z.536.287.000

Z.603.187.700

Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.636.018

Z.536.232

Z.536.456 Z.536.456

M18.5x1
Z.636.254

M18.5x1
Z.636.254
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.033.000 chromeline 726 751 6113 355
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.191.073.000 chromeline 726 752 6113 356
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.043.000 chromeline 726 749 6113 357
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.191.053.000 chromeline 726 750 6113 358
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967

Z.635.295
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Z.603.187.700

Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.636.018

Z.536.232

Z.635.808
Z.635.757.700

Z.536.233.000

Z.536.236.000

Z.603.187.700

Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.636.018

Z.536.232

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.536.456Z.536.456

M18.5x1
Z.636.254

M18.5x1
Z.636.254
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.393.000 chromeline 726 753 6113 359
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.191.093.000 chromeline 726 754 6113 360
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.191.041.000 chromeline 726 769 6113 388
A 110, mit Ablaufgarnitur

KWC AVA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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Z.500.476 

Z.534.811

Z.500.476

Z.535.051

M24x1
Z.635.231

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

Z.601.027

Z.605.806

Z.536.283.000 

Z.635.241
M24x1

Z.635.944

Z.633.577.700

Z.534.811

Z.600.276

Z.502.853.000 1/2” x 3/4”

Z.635.874.000

Z.536.284.000

Z.635.695
Z.536.202.000

Z.635.718

Z.635.986
Z.635.696.000

Z.636.086.051

Z.603.187.700

Z.536.198

Z.503.685.000 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.635.874.000

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

Z.536.236.000

Z.635.808
Z.536.233.000

Z.635.757

Z.636.018
Z.635.756.000

Z.636.095.051

Z.603.187.700

Z.536.232

Z.536.455
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Z.536.456

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.192.410.000 chromeline 726 711
AD 153, mit Brause und Schlauch
20.192.430.000 chromeline 726 712 6113 301
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.192.010.000 chromeline 726 721
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.310.000 chromeline 726 722 6113 321
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC AVA

Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.536.222
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 45°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.502.853.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.536.222
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.635.512

Z.635.513
SW 32

Z.535.989

Z.535.987

Z.635.512

Z.635.513
SW 32

Z.535.989

Z.535.987

Z.500.476 Z.633.797

Z.536.094

Z.500.476

Z.635.991
Z.635.993

Z.601.141

Z.536.298

Z.536.297

Z.502.853.000 1/2” x 3/4”

Z.635.874.000

Z.630.760

Z.631.222

Z.536.260
SW 32 Z.536.305

Z.503.685.000 1/2” x 1/2”

Z.635.874.000

Z.630.760

Z.631.222

Z.536.092
SW 17 Z.536.305
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.192.192.000 chromeline 726 716 6113 305
AD 153, A 200, mit Brause und Schlauch
20.192.202.000 chromeline
AD 153, A 200, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.192.190.000 chromeline 726 726 6113 325
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.210.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC AVA

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen Verbrühen bei 
38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.502.853.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.536.222
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen Verbrühen bei 
38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.536.222
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.825 Z.535.826

Z.535.705Z.535.705

Z.534.836

Z.635.384.000

Z.636.116.000 Z.636.114.000

Z.636.119

Z.536.277.000

Z.635.696.000
Z.636.086.051

Z.536.271

Z.600.061

Z.636.125.000

Z.636.252

Z.636.119

Z.536.277.000

Z.635.696.000
Z.636.086.051

Z.536.271

Z.600.061

Z.636.125.000

Z.636.252

Z.536.280

DIN EN 1717

Z.536.281Z.536.282
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.194.580.000 chromeline 726 714 6113 308
Unterputz
20.194.590.000 chromeline 726 715 6113 309
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.194.580.000 chromeline 726 725 6113 310
Unterputz

KWC AVA

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.710 Z.535.710Z.535.512 Z.535.513

Z.535.707 Z.535.706

Z.535.705 Z.535.705

Z.635.384

Z.636.062.0000 Z.636.084.000

Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720 Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.194.480.000 chromeline 726 717 6113 311
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.194.480.000 chromeline 726 727 6113 313
Unterputz

KWC AVA

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz
Thermostat

Wanne
Unterputz
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.169.000 chromeline 726 791 6113 435
A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.221.000 chromeline 726 792 6113 433

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt

KWC AVA
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.190.502.000 chromeline 726 783 6113 415
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.073.000 chromeline 726 781 6113 401
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.610.000 chromeline 726 782 6113 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.168.000 chromeline 726 785 6113 432

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

Handelspreise 2011 ohne MwSt

KWC AVA

Ar
m

at
ur

en
 fü

r K
üc

he
 u

nd
 B

ad



28

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.222.000 chromeline 726 784 6113 430

KWC AVA

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
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Z.532.241

Z.534.037

Z.534.890

Z.634.090

Z.534.890

Z.634.090
Z.534.948

Z.534.830

Z.
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0.
02

5.
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0

Z.534.948

Z.635.172

Z.
53

4.
94

9

Z.506.165
M18x1

Z.534.840

Z.535.092

Z.532.255

Z.534.836

Z.633.899

Z.634.089
SW 30

Z.534.836

Z.633.899

Z.634.089
SW 30

Z.535.773

M14x1

Z.534.234 Z.532.241

Z.600.035
Z.600.034
Z.600.528

Z.634.088
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.021.023.000 chromeline 725 471
A 230

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.021.033.000 chromeline 725 472
A 235

KWC BLISS

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – Strahlformer
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm
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3

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034

Z.600.035

Z.602.988

Z.532.241

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.200.223

Z.602.997
Z.633.973

Z.535.716

Z.634.127

Z.535.099
Z.634.367

Z.
53

4.
96

0

Z.535.716 Z.602.997

Z.609.698

Z.633.973

Z.634.367

Z.
53

6.
25

9

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.634.075

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.506.430

Z.600.552
Z.600.619

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

K.32.60.00

Z.600.907
SW42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.013.000 chromeline 725 337
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.023.000 chromeline 725 344 6111 491
A 225

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KücheKüche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.600.907
SW42

K.32.60.00
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.043.000 chromeline 725 339 6111 492
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.065.023.000 chromeline 725 357 6111 493
A 225

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Niederdruck

Küche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Strahlregler-Mundstück
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
 � Schwenkauslauf 150°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
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Z.600.035
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Z.535.773Z.535.773

M14x1

Z.200.223 Z.532.241

Z.600.035
Z.600.034
Z.600.528

Z.602.988
Z.602.997

Z.633.973

Z.535.716

Z.634.127

Z.535.099
Z.634.367

Z.
53

4.
96

0

Z.535.716 Z.602.997

Z.609.698

Z.633.973

Z.634.367

Z.534.830

-01/2008: ---
01/2008-: Z.634.950

Z.534.944

Z.506.433

Z.534.830

Z.600.552
Z.600.619

Z.534.852

Z.532.255

Z.535.092

Z.534.852

Z.535.092 Z.532.255

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

K.32.60.00

Z.600.907
SW42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.003.000 chromeline 725 338
A 235, B 231, C 291

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.033.000 chromeline 725 346 6111 495
A 230, B 140, C 200

KWC DOMO

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KücheKüche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 130 mm
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.053.000 chromeline 725 340 6111 496
A 230

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.065.033.000 chromeline 725 358 6111 498
A 230

KWC DOMO

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Niederdruck

Küche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm

Z.
20

0.
22

3

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034

Z.600.035

Z.500.899
ø10mm x 3/8"

Z.602.997
Z.633.973

Z.535.716

Z.634.127

Z.535.099
Z.634.367

Z.200.176

K.31.90.00.000A30
M22x1

A 300
K.33.42.04

Z.603.897

K.32.D0.00
M20x1.25

Z.504.645

Z.602.997
Z.601.736

Z.600.025

Z.600.552
Z.600.619

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.154.000 chromeline
A 240, mit Wandhalter
10.061.144.000 chromeline
A 240, ohne Wandhalter

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Armaturengeräuschgruppe II

Küche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � rostfreier Edelstahlschlauch
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.535.144

Z.535.716
Z.633.973

Z.602.997

Z.609.698

Z.634.367

Z.535.144
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Z.602.997

Z.609.698

Z.634.367

Z.534.811Z.609.491Z.534.811Z.609.491

K.31.90.01.000A31
M24x1
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2

Z.600.515

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.200.276

A
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K

.3
3.
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.0

2

Z.600.515

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.062.002.000 chromeline 725 271 6111 461
AD 153, A 175
11.062.003.000 chromeline 725 272 6111 462
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.062.012.000 chromeline 725 298
AD 120, A 175
11.062.013.000 chromeline 725 299
AD 120, A 225

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.
53

5.
12

8

Z.535.716 Z.602.997

Z.609.698

Z.633.973

Z.634.367

Z.609.491

Z.534.811

K.31.90.01.000A31
M24x1

K.32.60.00

Z.600.907
SW42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.062.022.000 chromeline 725 273 6111 471
AD 153, A 175
11.062.023.000 chromeline 725 274 6111 472
AD 153, A 225

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.011.000 chromeline 725 321 6111 451
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.061.021.000 chromeline 725 322 6111 452
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.065.011.000 chromeline 725 329 6111 459
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.065.021.000 chromeline 725 330 6111 460
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch
Niederdruck

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Strahlregler-Mundstück
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm

Z.200.223

Z.602.988

Z.600.528

Z.600.034

Z.600.035

ø 10 mm
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Z.600.528
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Z.602.955

Z.501.815

Z.600.545

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.602.955

Z.501.815

Z.600.545

K.31.90.01.000A31
M24x1

K.32.60.00

Z.634.137
SW42

K.32.60.00

Z.634.137
SW42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.041.000 chromeline 725 325 6111 441
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.061.051.000 chromeline 725 326 6111 442
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.042.000 chromeline 725 327 6111 453
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.061.052.000 chromeline 725 328 6111 454
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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39

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.061.000 chromeline 725 323 6111 455
A 155, mit Ablaufgarnitur
12.061.081.000 chromeline 725 324 6111 456
A 155, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.061.041.000 chromeline 725 333 6111 488
A 110, mit Ablaufgarnitur

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 500 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 90°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt

Ar
m

at
ur

en
 fü

r K
üc

he
 u

nd
 B

ad



K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.062.013.000 chromeline 725 181
AD 153, A 170, mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.313.000 chromeline 725 182 6111 401
AD 153, A 170, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.062.212.000 chromeline 725 190 6111 408
AD 76, A 170, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.222.000 chromeline 725 187 6111 409
AD 76, A 170, Warmwasser unten, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC DOMO

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Wanne Wanne

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Vertikal Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.634.367

Z.535.144

Z.633.973

Z.602.997

Z.535.716

Z.609.698

Z.600.529

Z.501.603

Z.501.814

Z.609.491

K.31.90.01.000D32
M28x1

K.32.60.00

Z.600.907
SW 42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.066.012.000 chromeline 725 184
AD 153, A 155, mit Brause und Schlauch
20.066.312.000 chromeline 725 185 6111 405
AD 153, A 155, ohne Brause und Schlauch

KWC DOMO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Wanne

Duplex Hebelmischer
 � mit Rohrunterbrecher
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Dusche: KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, KWC RONDO 
Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.061.052.000 chromeline 725 196 6111 407
A 135, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.530.864 725 216 6111 108

KWC DOMO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

ErsatzteilWanne

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

 � separat bestellen:
 – Vormontageeinheit Z.530.864
 – Anordnung links oder rechts möglich
 – Kupferrohre ø15 mm für Lötverbindung oder 
Klemmverschraubung
 – inkl. Set für Dichtheitsprüfung

Vormontageeinheit
 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.535.128

Z.535.716

Z.609.698
Z.633.973

Z.602.997

Z.634.367

Z.535.144

Z.535.716
Z.633.973

Z.602.997

Z.609.698

Z.634.367

Z.534.811

Z.500.476

Z.534.811Z.609.491

Z.500.476

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

K.32.60.00
Z.600.907
SW 42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.010.000 chromeline 725 232
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.062.310.000 chromeline 725 233 6111 421
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.050.000 chromeline 725 287
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.062.350.000 chromeline 725 288
AD 120, ohne Brause und Schlauch

KWC DOMO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche Dusche

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Hebelmischer
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt

Ar
m

at
ur

en
 fü

r K
üc

he
 u

nd
 B

ad



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.128

Z.535.716

Z.609.698
Z.633.973

Z.602.997

Z.634.367

Z.
53

5.
12

8

Z.535.716 Z.602.997

Z.609.698

Z.633.973

Z.634.367

21.062.110 21.062.120

Z.603.042

Z.200.230

Z.605.606

Z.609.533

Z.501.814

Z.501.814

Z.600.515
Z.503.824

Z.500.476

Z.601.007

Z.605.094

Z.601.008
Z.601.009

Z.609.491

Z.534.811

K.32.60.00

Z.600.907
SW42

K.32.60.00
Z.600.907
SW 42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.100.000 chromeline 725 235 6111 428
AD 153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.110.000 chromeline
AD 76, Warmwasser oben, mit Brause und Schlauch
21.062.120.000 chromeline 6111 429
AD 76, Warmwasser unten, mit Brause und Schlauch

KWC DOMO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche Dusche

Hebelmischer
 � Abgangsbogen in die Wand
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43 (Bogen zur Wand)

Vertikal Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.32.60.01K.32.60.01

Z.635.005

Z.634.250

Z.535.128

Z.609.698

Z.602.997

Z.633.973

Z.535.716

Z.635.005

Z.634.250

Z.535.128

Z.609.698

Z.602.997

Z.633.973

Z.535.716

Z.535.634Z.535.637

DIN EN 1717

Z.535.633

Z.634.797

Z.634.800

Z.535.707 Z.535.706

Z.634.799

Z.634.800

Z.634.798

Z.535.705Z.535.705
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.064.380.000 chromeline 725 180 6111 413
Unterputz
20.064.390.000 chromeline 725 179 6111 414
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.064.380.000 chromeline 725 230 6111 416
Unterputz

KWC DOMO

Durchflussmenge 37 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 37 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.733.000 chromeline 725 021 6110 102
A 195
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

Z.634.456.000 chromeline 851 166

Z.535.150.000 chromeline 725 081 6110 802

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.019 725 073 6110 731

KWC DOMO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne

Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 3-Loch
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.019
 – für Standmontage Z.535.020
 – für Wandmontage Z.535.021
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher 
Z.535.071
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.150.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.020 725 071 6110 735

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.021 725 072 6110 733

Zubehör Zubehör

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.743.000 chromeline 725 022 6110 112
A 250
Z.535.151.000 chromeline 725 082 6110 812

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741

KWC DOMO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.022
 – für Standmontage Z.535.023
 – für Wandmontage Z.535.024
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.151.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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49

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.023 725 075 6110 745

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.024 725 076 6110 743

Zubehör Zubehör

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.753.000 chromeline 725 023 6110 122
A 250
Z.535.163.000 chromeline 725 083 6110 822

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.028 725 079 6110 751

KWC DOMO

Auslaufmenge 45 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 5-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Hochleistungspatrone mit 
Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, KWC RONDO 
Griffe Kunststoff, abziehbar
 � separat bestellen:

 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.028
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.163.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 5-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.136.000 chromeline 727 894 6115 911

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Duschensystem
 � Kopfbrause

 – mit Kugelgelenk
 � Höhenverstellung arretierbar
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000
 – Anschlussschlauch 750 mm, Kunststoff Z.536.149.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.111.102.000 chromeline
A 190
10.111.102.700 edelstahl
A 190

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.111.103.000 chromeline 726 491
A 225
10.111.103.700 edelstahl 726 491
A 225

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.360

L  800 mm

CH/EU: M16x1

M14x1Z.535.331

M18.5x1
Z.634.729

A
 2

25
Z.

53
5.

30
0.

00
0

Z.
53

5.
30

0.
70

0

53

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.102.000 chromeline
A 190, Netz AP
10.121.102.700 edelstahl
A 190, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.000 chromeline 726 493
A 225, Netz AP
10.121.103.700 edelstahl 726 493
A 225, Netz AP

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
min.
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
min.
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm
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Z.534.836
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.150 glacier white 726 493
A 225, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.151 schwarz 
verchromt

726 493

A 225, Netz AP

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
min.
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
min.
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.000 chromeline 726 497

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.150 glacier white

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.151 schwarz 
verchromt

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.700 edelstahl 726 497

KWC EVE

Zubehör Zubehör

Zubehör Zubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.04.000C07 chromeline 727 340 6119 101
A 300
K.24.41.06.000C07 chromeline 727 342 6119 103
A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.32.000C07 chromeline 727 351 6119 112
A 300
K.24.41.34.000C07 chromeline 727 353 6119 114
A 450

KWC GASTRO

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 80 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

GrosskücheGrossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

Zweigriffmischer
 � Säule 300 mm
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � automatische Auslaufentleerung
 � Vormontagesockel
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Tischbohrung ø62 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.99.00.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276

K.30.99.00.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276

Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01

Z.505.215
Z.601.054

3/4"

3/4"Z.530.534

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

3/4"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.11.000C74 chromeline 727 310 6119 151
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.17.000C74 chromeline 6119 168
AD 153, G ¾"

KWC GASTRO

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Grossküche Grossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Abgangsgewinde für Schlauchanschluss ½"
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 
K.30.99.00.000.46

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 
K.30.99.00.000.46
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K.30.99.14.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276

K.30.99.00.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276
Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01
3/4"3/4"

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 450
K.33.42.A3

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.21.000C74 chromeline 727 301 6119 141
AD 153, A 300
K.24.42.24.000C74 chromeline 727 304
AD 153, A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.22.000C74 chromeline 727 302 6119 142
AD 153, A 300

KWC GASTRO

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

GrosskücheGrossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 160 
K.30.99.14.000.46

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 
K.30.99.00.000.46
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.41.000C74 chromeline 727 331
AD 153, A 300, B 252, C 345

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.42.000C74 chromeline 727 332
AD 153, A 300, B 356, C 449

KWC GASTRO

Auslaufmenge 100 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 100 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Grossküche Grossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø28 mm

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø28 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.600.025

A 150
K.33.40.21

K.31.99.00.000.30
M22x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.24.000C02 chromeline
A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.61.000C34 chromeline
A 150

KWC GASTRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 30 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Grossküche Zubehör

Standventil
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 160°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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Z.503.009

K.32.40.01

A 220
K.33.40.23

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.176

1/2"
Z.600.274
Z.600.635
Z.600.323
Z.532.649

Z.600.025

61

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.63.000C34 chromeline
A 220

KWC GASTRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Zubehör

Standventil
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm
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Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

3/4"
Z.600.276

Z.501.836
ø20.5 mm
L= 475 mm

Z.634.116

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

3/4"

1/2"

Z.600.274

Z.600.323

Z.503.840

Z.532.649

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.40.60.000C34 chromeline 727 361 6119 171

KWC GASTRO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Standventil
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.60.000C06 chromeline 727 362

KWC GASTRO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.61.000C06 chromeline
A 180

KWC GASTRO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.40.70.000C34 chromeline 727 364 6119 172

KWC GASTRO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Eckventil
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
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K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"
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Z.503.009

K.32.40.01

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.634.116

3/4"

Z.530.534 Z.600.025

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.70.000C71 chromeline 727 365
AD 153

KWC GASTRO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44
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L 1075 mm
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Z.631.222

Z.634.783

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.74.000C71 chromeline 727 366 6119 177
AD 153, A 300

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44
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Z.634.783

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.64.000C71 chromeline 727 363
AD 153, A 300

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 130 K.30.99.33.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm
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ø15

5/4”

Z.
53

2.
90

7Z.601.079
Z.601.078

Z.600.226

ø15

5/4”

Z.
53

2.
90

7Z.601.079
Z.601.078

Z.600.226

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975
K.32.60.01

Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 450
K.33.42.A3

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 450
K.33.42.A3

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.044.000 chromeline 727 431 6119 701
A 300
24.501.046.000 chromeline 727 432 6119 703
A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.054.000 chromeline 727 433 6119 711
A 300
24.501.056.000 chromeline 727 434 6119 715
A 450

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Säule 100 mm
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm
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ø15

5/4”
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7Z.601.079
Z.601.078

Z.600.226

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 450
K.33.42.A3

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.064.000 chromeline 727 435 6119 713
A 300
24.501.066.000 chromeline 727 436 6119 717
A 450

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Grossküche

Hebelmischer
 � Säule 300 mm
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm
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K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276

K.30.90.00.000.46 3/4" x 3/4"

Z.600.276

K.32.60.01

Z.535.675

Z.
53
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8Z.600.974

Z.
60

2.
99

7

Z.606.493
Z.600.975

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

3/4"

3/4"

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 450
K.33.42.A3

M38x1.5

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

A 450
K.33.42.56 

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.502.194.000 chromeline 727 455 6119 731
AD 153, A 300
24.502.196.000 chromeline 727 456 6119 733
AD 153, A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.32.11.000A60 chromeline 727 373 6119 351
AD 153, A 300
K.24.32.14.000A60 chromeline 727 374
AD 153, A 450

KWC GASTRO

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.46

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.46
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Z.606.622
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3/4"

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975
K.32.60.01

Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

3/4" 3/4"

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

A 300
K.33.42.A1

M38x1.5
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.174.000 chromeline 727 451
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.184.000 chromeline 727 453
AD 153, A 300

KWC GASTRO

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 195 K.30.99.36.000.46
 � Tischbohrung ø30 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø30 mm
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Z.600.226

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.530.360 
ø26 mm
L= 517 mm

Z.630.339 

M38 x 1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

5/4“

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.130.000 chromeline 727 441 6119 740

KWC GASTRO

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm
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Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

5/4“

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.144.000 chromeline 727 442 6119 771
A 200, B 270
24.501.146.000 chromeline 727 443 6119 773
A 300, B 370

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm
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K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.530.534

3/4"

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.502.164.000 chromeline 727 475 6119 781
AD 153, A 200, B 270
24.502.166.000 chromeline 727 476 6119 783
AD 153, A 300, B 370

KWC GASTRO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
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ø26 mm
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Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

Z.530.534 
3/4"

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.114.000 chromeline 727 471
AD 153, A 200, B 270

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 130 K.30.99.34.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm
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K
.3

0.
99

.3
8.

00
0.

44
1/

2"
 x

 3
/4

" 
L=

 3
40

 m
m

 

Z.532.649

Z.606.622

Z.200.276 

1/2"

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222
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Z.530.534 
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A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12
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L = 90 mm, M12
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K.33.42.54
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L 1075 mm

Z.633.570
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.124.000 chromeline 727 473
AD 153, A 200, B 270
24.503.126.000 chromeline 727 474
AD 153, A 300, B 370

KWC GASTRO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 340 K.30.99.38.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm
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78

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.25.000A48 chromeline 727 391 6119 191
A 60, G ¾", D 15
K.27.40.25.000.48 chromeline 727 392 6119 192
A 60, G ¾", D 22

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.504.527.000 chromeline

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.530.928
G ¾"

KWC GASTRO

Zubehör Zubehör

Zubehör

Absperrregulierventil
 � Anschlussgewinde ¾"
 � Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr

Drip-Stop
 � kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
 � passend zu:

 – KWC GASTRO

Umsteller für Schlauchanschluss
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � passend zu:

 – KWC GASTRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.502.846.700 edelstahl
L 875
Z.502.868.700 edelstahl
L 1275
Z.502.869.700 edelstahl
L 1500
Z.502.844.700 edelstahl 072 909 6918 123
L 1075
Z.502.845.700 edelstahl
L 2045

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.506.043.145 072 908 6918 120

KWC GASTRO

Ersatzteil Ersatzteil

Brausenschlauch Metall zu Geschirrwaschbrause
 � rostfreier Edelstahlschlauch
 � Anschlussgewinde ½"

Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � Anschlussgewinde ½"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.606.223
SW 38

Z.606.176

K.32.60.00

Z.606.223
SW 38

Z.606.176

K.32.60.00
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.023.700 edelstahl 726 481 6115 791
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.033.700 edelstahl 726 482 6115 795
A 235
10.271.033.736 edelstahl/

schwarz matt
726 482 6115 796

A 235

KWC INOX

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.
53

6.
22

8

Z.535.773

ø 10 mm

M14x1
M12x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.
53

6.
22

8

Z.535.773

ø 10 mm

M14x1
M12x1

Z.535.669

Z.535.666Z.602.997

Z.535.665

Z.535.669

Z.535.666Z.602.997

Z.535.665
Z.536.252.700

Z.
53

5.
67

0

Z.
53

5.
67

0

Z.536.252.700

Z.506.687.700

Z.505.629.700

Z.532.255

Z.506.687.700

Z.505.629.700

Z.532.255

Z.606.223
SW 38

Z.606.176

K.32.60.00

Z.606.223
SW 38

Z.606.176

K.32.60.00
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.103.700 edelstahl 726 485 6115 797
A 230

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.303.700 edelstahl 726 486
A 230

KWC INOX

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Sockel 50 mm
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.773

Z.200.223 Z.532.241

Z.600.035
Z.600.034
Z.600.528

Z.602.988

Z.200.223 Z.532.241

Z.600.035
Z.600.034
Z.600.528

Z.602.988

M16x1
M14x1

Z.535.669

Z.535.666Z.602.997

Z.535.665

Z.
60

5.
94

2.
70

0

Z.600.709
Z.536.045

Z.535.263.700
LED

Z.636.165

Z.606.223
SW 38  

Z.606.176

K.32.60.00

Z.535.360

L  800 mm

CH/EU: M16x1

M14x1Z.535.331

M18.5x1
Z.634.729
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.272.123.700 edelstahl 726 488
A 200, Netz AP

KWC INOX

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 min.
 – bis 500 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
800 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



83

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.062.700 edelstahl 726 487

KWC INOX

Zubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC INOX

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967 Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967

M21.5x1
Z.635.215

M21.5x1
Z.635.215

Z.635.214
M21.5x1

Z.536.274

Z.536.279

Z.635.214
M21.5x1

Z.536.274

Z.536.279

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

Z.636.045.000

Z.536.271Z.536.277.000

Z.636.252

Z.536.398.700

Z.536.271
Z.536.277.127

Z.636.252
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.013.000 chromeline 725 481 6113 902
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.013.700 edelstahl 725 481 6113 902
A 225

KWC LIVELLO

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



M18.5x1
Z.634.729

M18.5x1
Z.634.729

Z.535.773

Z.532.241
Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.
53

5.
96

7

Z.536.228

M16x1

M14x1

M12x1

Z.535.773

Z.532.241
Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.
53

5.
96

7

Z.536.228

M16x1

M14x1

M12x1

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

Z.536.272.000
Z.536.272.700

Z.536.276

Z.536.272.000
Z.536.272.700

Z.536.276

Z.536.224.000
Z.536.224.700

Z.636.165
M18.5x1

Z.536.224.000
Z.536.224.700

Z.636.165
M18.5x1

Z.636.045.000

Z.536.271Z.536.277.000

Z.636.252

Z.536.398.700

Z.536.271
Z.536.277.127

Z.636.252
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CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.103.000 chromeline 725 482 6113 905
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.103.700 edelstahl 725 482 6113 905
A 225

KWC LIVELLO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.077

Z.535.427 SW 17

Z.535.077

Z.535.427 SW 17

Z.535.072

Z.535.426

Z.535.072

Z.535.426

Z.635.468

Z.500.476

Z.630.760

Z.635.468

Z.500.476

Z.630.760

Z.535.079

Z.535.078

SW 19
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.012.193.000 chromeline 727 003 6115 102
AD 153, A 165, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.012.190.000 chromeline 727 023 6115 122
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC MICRA

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Keramikscheibenoberteil ½"
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Keramikscheibenoberteil ½"
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.
53

5.
96

7

ø 10 mm

Z.635.276.700

Z.535.991.000

Z.535.664.000

Z.634.938.700
Z.536.288  

Z.635.276

Z.535.966

Z.535.965

Z.
53

6.
04

2
M

24
x1

Z.535.966

Z.535.965

Z.
53

6.
04

2
M

24
x1

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

M24x1
Z.635.231

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14

Z.535.967 Z.532.241

Z.600.034
Z.600.035

Z.635.295

Z.600.528

M16x1

3/8”

Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528 

Z.600.035

Z.535.651
L 550 mm

3/8"

Z.532.241

Z.635.322.700

Z.535.556.000

Z.535.991.000 Z.634.938
Z.536.288

Z.635.276.700
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.413.000 chromeline 726 676 6113 798
A 220

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.413.000 chromeline 726 693
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.
53
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7

ø 10 mm

Z.635.276.700

Z.535.991.000

Z.535.664.000

Z.634.938.700
Z.536.288  

Z.635.322.700

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.966

Z.
53

5.
96

8

Z.
53

6.
04

2
M

24
x1

D

Z.
53

5.
84

3.
00

0

Z.535.846

Z.
60
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18
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70

0
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50

1.
99

3

Z.535.850.000

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

M24x1
Z.635.231

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14

Z.535.964

Z.535.963.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.423.000 chromeline 726 677
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.532.241

Z.635.295
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.423.700 edelstahl 726 677
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.635.276.700

Z.535.991.000

Z.535.664.000

Z.634.938.700
Z.536.288  
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Z.535.966
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x1
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Z.535.850.000

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

Z.536.231

3/8"

Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967

Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.779
L 600 mm

3/8"

Z.532.241

Z.535.968

Z.635.322.700

Z.535.964

Z.535.963.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.423.000 chromeline 726 694
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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L 600 mm

3/8"

Z.532.241

Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.779
L 600 mm
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Z.532.241

Z.635.322.700
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Z.535.964

Z.535.963.000

Z.535.556.000

Z.535.991.000 Z.634.938
Z.536.288

Z.635.276.700
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.153.423.000 chromeline 726 695
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � 3-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963
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Z.532.241

Z.635.813

Z.600.034

Z.600.035

Z.
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5.
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Z.535.556.700

Z.535.557.000
Z.535.557.700
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Z.635.276.700
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5.
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B
1.

2.

Z.
53
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3

Z.536.252.000
Z.536.252.700

B
1.

2.

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.540.700

Z.535.562

Z.532.255

Z.535.540.000

Z.535.562

Z.532.255

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

Z.534.836

Z.634.912
SW 32

A

M18.5x1
Z.634.729

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.023.000 chromeline 726 672 6113 791
A 225
10.151.023.700 edelstahl 726 672
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.033.000 chromeline 726 671 6113 795
A 220
10.151.033.700 edelstahl 726 671
A 220

KWC ONO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 270°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.013.000 chromeline 726 675 6113 792
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.102.000 chromeline 726 673 6113 797
A 200
10.151.102.700 edelstahl 726 673
A 200

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

KücheKüche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 700 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.003.000 chromeline 726 674 6113 796
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.322.000 chromeline 726 692
A 200

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.000 chromeline 726 691

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.700 edelstahl 726 691

KWC ONO

Zubehör
Zubehör

Zubehör
Zubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC ONO

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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M18.5x1
Z.634.729

Z.634.938

Z.633.899

Z.635.276.700

Z.635.623
Z.534.836

Z.536.288

Z.536.085.000 A 225 /  6 7/8”
Z.536.086.000 A 175 /  6 7/8“

Z.535.939

Z.535.934

Z.634.680
M18,5x1

Z.536.087.000

96

Z.536.333
20mm
(optional)

Z.536.458

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.152.033.000 chromeline 726 667 6113 761
A 175, Unterputz
11.152.034.000 chromeline 726 668 6113 762
A 225, Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.151.400.931 725 093 6118 131
Unterputz

KWC ONO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch
Unterputz

Zubehör
Unterputz

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Unterputz-Einheit ½" 39.151.400.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"
 � Lieferumfang:

 – Befestigungsset
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.042.000 chromeline 726 661 6113 745
A 125, mit Ablaufgarnitur
12.151.052.000 chromeline 726 662 6113 746
A 125, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.043.000 chromeline 726 659 6113 751
A 155, mit Ablaufgarnitur
12.151.053.000 chromeline 726 660 6113 752
A 155, ohne Ablaufgarnitur

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm

Z.535.967

Z.635.295
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.293.000 chromeline 6113 757
A 170, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.393.000 chromeline 726 663 6113 754
A 155, mit Ablaufgarnitur
12.151.093.000 chromeline 726 664 6113 755
A 155, ohne Ablaufgarnitur

KWC ONO

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.778
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A
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5.
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0

Z.635.212
Z.634.953
M18.5x1

Z.536.031

Z.635.577
SW 32

A

Inbus 3 mm

Z.535.953 Z.536.131
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.342.000 chromeline 726 679 6113 747
A 125, mit Ablaufgarnitur, Netz AP
12.151.332.000 chromeline 726 680 6113 748
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Hebelmischer
 � lightpin mit Echtzeit Temperaturanzeige  
(Farbe lightpin)
 – automatische Lichteinschaltung bei Berührung
 – Kaltwasser, Farbe lightpin: blau
 – Warmwasser, Farbe lightpin: violett (linear blau bis rot)
 – Heisswasser, Farbe lightpin: rot
 – nach Gebrauch: Abschaltautomatik nach 60 sek.

 � Sicherheitsmodus
 – während Wasserfluss/nach Gebrauch: Temperatur > 45°C - 
Farbe lightpin: rot blinkend
 – nach Gebrauch: Abschaltautomatik wenn 38°C unterschritten 
sind

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � KWC lightpin Modul mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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CH/EU: Z.635.582

L=  1100 mm / 31 1/2"

Z.635.581

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

Z.635.583

Z.536.035

1/2"

100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.432.000 chromeline 726 683
A 125, mit Ablaufgarnitur, Batterie
12.151.402.000 chromeline 726 684
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
12.151.442.000 chromeline 726 681
A 125, mit Ablaufgarnitur, Netz AP
12.151.412.000 chromeline 726 682
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
12.151.452.000 chromeline 726 685
A 125, mit Ablaufgarnitur, Netz UP
12.151.422.000 chromeline 726 686
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP

KWC ONO

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungsarm
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touch light
 – Steuerung durch Antippen
 – 1 x antippen - Kaltwasser, Farbe Lichtring: blau
 – 2 x antippen - Warmwasser, Farbe Lichtring: orange
 – 3 x antippen - Heisswasser, Farbe Lichtring: rot
 – 1 x 5 sek. antippen - Reinigungsmodus, Farbe Lichtring: grün

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit 10 sek.

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � Ventileinheit
 – 2-Weg
 – zur Steuerung von drei Temperaturstufen
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 50 Schaltungen/Tag: 1 Jahr
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / 
Kabellänge 1100 mm
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A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

Z.635.583

Z.536.034

1/2"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.462.000 chromeline 726 688
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
12.151.472.000 chromeline 726 687
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
12.151.482.000 chromeline 726 689
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz UP

KWC ONO

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touchless
 � Steuerung berührungslos
 � Montage auf folgenden Materialien möglich: Keramik, 
Kunststoff, Glas (weitere auf Anfrage)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit 10 sek.

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � Ventileinheit
 – 1-weg
 – zur Steuerung einer durch die Ventileinheit vorgemischten 
Temperatur
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 200 Schaltungen/Tag: 2 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / 
Kabellänge 1100 mm
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Z.535.967

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.934.000

Z.535.939.000
Z.634.938
Z.536.288

Z.635.276.700

Z.
53

5.
94

0

Z.635.212

Z.634.680
M18.5x1

Z.535.661
M18.5x1

Z.536.051.000
Z.634.912
SW 32

Z.633.899
A

Z.534.836

M18.5x1
Z.634.729

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.151.041.000 chromeline 726 669 6113 788
A 115, mit Ablaufgarnitur

KWC ONO

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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Z.600.276

Z.535.946

Z.
53

5.
94

7
1/

2"
 x

 3
/4

"

Z.600.271

Z.535.946

Z.
53

5.
95

8
1/

2"
 x

 1
/2

"

Z.634.811

Z.535.942

Z.535.939
Z.635.276 Z.535.943

Z.634.811

Z.535.942

Z.535.939
Z.635.276 Z.535.943

Z.500.476
Z.534.811Z.534.811

Z.500.476

Z.536.105

Z.536.106

Z.535.944

Z.635.241
M24x1

Z.600.025

Z.535.945

C

Z.535.362
Z.635.353
SW 36

C

Z.535.362
Z.635.353
SW 36

M24x1
Z.635.231

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14

A

DB

C

36

Z.635.392

32

14
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.152.412.000 chromeline 726 611 6113 701
AD 153, A 140, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.152.010.000 chromeline 726 621 6113 721
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC ONO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 
Z.535.958.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 60°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 
Z.535.947.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000
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Z.536.099

Z.536.094 Z.536.098 1/2” x 1/2”

Z.631.222

Z.536.092
SW 17

Z.535.988

Z.635.512

Z.635.513
SW 32

Z.535.989

Z.535.987

Z.500.476 Z.633.797

Z.536.094

104

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.152.190.000 chromeline 726 624 6113 725
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.152.210.000 chromeline 726 623
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC ONO

Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschguppe I

Dusche
Thermostat

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen Verbrühen bei 
38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 
Z.536.098.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000
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Z.535.362

Z.535.825

Z.634.811

Z.535.942

Z.635.405

Z.535.939

Z.635.276

Z.535.943

Z.634.811

Z.535.942

Z.635.405

Z.535.939

Z.635.276

Z.535.943

Z.535.834

Z.535.826

Z.535.833

Z.535.705Z.535.705

Z.536.127

DIN EN 1717

Z.635.384

Z.635.723 Z.635.725
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.154.280.000 chromeline 726 614 6113 713
Unterputz
20.154.290.000 chromeline 726 615 6113 714
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.154.280.000 chromeline 726 625 6113 716
Unterputz

KWC ONO

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar
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Z.535.710 Z.535.710

Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.535.984
Z.605.945

Z.
63

0.
10

1

Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.535.984
Z.605.945

Z.
63

0.
10

1

Z.535.512 Z.535.513

Z.535.707 Z.535.706

Z.535.705 Z.535.705

Z.635.384

Z.635.721 Z.635.727
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.154.480.000 chromeline 726 616 6113 715
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.154.480.000 chromeline 726 627 6113 718
Unterputz

KWC ONO

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz
Thermostat

Wanne
Unterputz
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen  
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar
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Z.635.993

Z.536.298.000

Z.635.991
Z.601.141

Z.536.299

Z.535.939.000
Z.535.943

Z.635.276
C

Z.535.362

Z.634.811

Z.635.353
SW 36

Z.635.995.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.151.094.000 chromeline 726 613 6113 705
A 200, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.178 725 095 6118 133
Unterputz

KWC ONO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne Zubehör
Unterputz

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

 � separat bestellen:
 – Vormontageeinheit Z.536.178

Vormontageeinheit
 � Anschlussgewinde ½"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.157.744.000 chromeline 726 601 6110 130
A 250

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741

KWC ONO

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause Z.535.697

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper Z.535.022

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.134.000 chromeline 726 643 6113 837

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.135.000 chromeline 726 642 6113 835

KWC ONO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BrauseBrause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.150.502.000 chromeline 726 645 6113 815
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.073.000 chromeline 726 641 6113 801
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.610.000 chromeline 726 644 6113 825

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.806.000 chromeline 726 646 6113 827

KWC ONO

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC ONO

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC ONO

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.977.000 chromeline 726 648 6113 823

KWC ONO

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.022.000 chromeline 726 851
A 220, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – mit Abdeckrosette und integrierter Bedieneinheit
 – Positionierung der Abdeckrosette mit Bedieneinheit 
individuell wählbar (360° drehbar)

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.122.000 chromeline 726 854
A 220, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – mit Abdeckrosette und integrierter Bedieneinheit
 – Positionierung der Abdeckrosette mit Bedieneinheit 
individuell wählbar (360° drehbar)

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.652.012.000 chromeline 726 852
A 220, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Abdeckung geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.653.112.000 chromeline 726 855
A 220, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Abdeckung geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � 3-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 
mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.032.000 chromeline 726 853
A 220, Netz AP
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Wand oder Hohlwand geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.652.132.000 chromeline 726 856
A 220, Netz AP
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Wand oder Hohlwand geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.654.003.000 chromeline 726 841
A 175, Netz AP
11.654.004.000 chromeline 726 842
A 225, Netz AP
39.004.500.931 726 893
Unterputz

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Wandmontage, mit Abdeckrosette und integrierter 
Bedieneinheit
 – die Abdeckrosette mit Bedieneinheit kann nur wie abgebildet 
installiert werden: Auslauf links, Bedieneinheit rechts

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit ½" 39.004.500.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.021.000 chromeline 726 831
A 125, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – mit Abdeckrosette und integrierter Bedieneinheit
 – Positionierung der Abdeckrosette mit Bedieneinheit 
individuell wählbar (360° drehbar)

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.652.011.000 chromeline 726 832
A 125, mit Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Abdeckung geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.652.012.000 chromeline 726 833
A 220, mit Ablaufgarnitur, Netz AP
12.652.122.000 chromeline 726 834
A 220, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � für Waschschüssel
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Abdeckung geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.031.000 chromeline 726 837
A 125, mit Ablaufgarnitur, Netz AP
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Wand oder Hohlwand geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.032.000 chromeline 726 838
A 220, mit Ablaufgarnitur, Netz AP
10.651.132.000 chromeline 726 839
A 220, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � für Waschschüssel
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Installationsprinzip:

 – Bedieneinheit für Einbau in Wand oder Hohlwand geeignet, 
horizontaler/vertikaler Einbau möglich
 – Positionierung individuell wählbar

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 20 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.023.000 chromeline 726 801
A 220, Netz UP

KWC ONO touch light PRO

Wanne
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Wanneneinlauf
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit 
Handbrause

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.120.000 chromeline 726 802
Netz UP
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

Z.634.456.000 chromeline 851 166

KWC ONO touch light PRO

Wanne
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit 
Handbrause

 � separat bestellen:
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher 
Z.535.071
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.234.000 chromeline 726 803
A 200, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Wanne
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Wanneneinlauf
 – Schlauchanschluss

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.010.000 chromeline 726 821
L 1100, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Schlauchanschluss Duschengleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.020.000 chromeline 726 822
L 1100, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/
Kopfbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Kopfbrause
 – Schlauchanschluss Duschengleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Handelspreise 2011 ohne MwSt



129

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.030.000 chromeline 726 823
L 1100, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter
Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – alle Werkseinstellungen können individuell verändert und 
gespeichert werden:
 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit max. 45 min. (anschliessend automatisches 
Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/
Kopfbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 min.) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneihneit / 
Kabellänge 6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Kopfbrause
 – Schlauchanschluss Duschengleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.351.000 chromeline 726 891
Netz AP

KWC ONO touch light PRO

Zubehör
Zubehör
mit LED-Technologie

KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladesta-
tion

 – Akku-Standzeit 3-4 Monate

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm

 � passend zu:
 – KWC ONO touch light PRO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.000.510.931 726 892
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.004.500.931 726 893
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.405 726 895

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.636.183 726 894

KWC ONO touch light PRO

Zubehör
Unterputz

Zubehör

Zubehör
Unterputz

Zubehör
Unterputz

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang  
(mehrfach verwendbar)
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO touch light PRO
 – Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931

Einbau- und Revisionskasten, rostfrei
 – bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und schraubenloser 
Abdeckung
 – Einbautiefe stufenlos verstellbar
 – inklusive Montagematerial

 � separat bestellen:
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang 
Z.536.405

 � passend zu:
 – KWC ONO touch light PRO

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO touch light PRO

Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, kunststoff
 – geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand

 � passend zu:
 – KWC ONO touch light PRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.071.023.000 chromeline 725 671 6112 191
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.071.033.000 chromeline 725 672 6112 195
A 225

KWC ORCINO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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M24x1

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.862.002.000 chromeline 726 441 6112 661
AD 153, A 170
11.862.003.000 chromeline 726 451 6112 662
AD 153, A 235

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.861.041.000 chromeline 726 461 6112 641
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.861.051.000 chromeline 726 464 6112 642
A 115, ohne Ablaufgarnitur
12.861.041.070 chrom/glas klar 726 462 6112 641
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.861.051.070 chrom/glas klar 726 465 6112 642
A 115, ohne Ablaufgarnitur

KWC RONDA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 120°

 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.861.211.000 chromeline 726 467 6112 643
A 120, mit Ablaufgarnitur
12.861.211.070 chrom/glas klar 726 468 6112 643
A 120, mit Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.861.041.000 chromeline 726 471 6112 688
A 105, mit Ablaufgarnitur
13.861.041.070 chrom/glas klar 726 472 6112 688
A 105, mit Ablaufgarnitur

KWC RONDA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Schwallauslauf KWC FLOW
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276
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40

0.
00

0
Z.

53
5.

40
2.

07
0 Z.634.811

Z.535.400.000
Z.535.402.070

Z.634.811

Z.534.811

Z.500.476

Z.634.796 Z.534.811

K.31.90.01.000D32
M28x1

Z.535.437

Z.500.476

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

Z.535.362

Z.635.199
SW  34
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.862.013.000 chromeline 726 401 6112 601
AD 153, A 180, mit Brause und Schlauch
20.862.013.070 chrom/glas klar 726 402 6112 601
AD 153, A 180, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.862.010.000 chromeline 726 421 6112 621
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.862.010.070 chrom/glas klar 726 422 6112 621
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC RONDA

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT MONO Z.535.094.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT MONO Z.535.094.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.635.522
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.864.280.000 chromeline 726 431 6112 615
Unterputz
21.864.280.070 chrom/glas klar 726 432 6112 615
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.864.280.000 chromeline 726 411 6112 611
Unterputz
20.864.280.070 chrom/glas klar 726 412 6112 611
Unterputz
20.864.290.000 chromeline 726 414 6112 614
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717
20.864.290.070 chrom/glas klar 726 415 6112 614
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC RONDA

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.002.000 chromeline 725 493
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.432.000 chromeline 725 494
A 200

KWC SIN 

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Umstellbrause 360° drehbar

 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Caché®
 – Rückstellautomatik
 – bis 500 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Umstellbrause 360° drehbar

 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Caché®
 – Rückstellautomatik

 � Schwenkauslauf 360°
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.532.241

Z.635.295

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.535.967
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.012.000 chromeline 725 491
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.102.000 chromeline 725 492
A 200

KWC SIN 

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 500 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 2.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.332.000 chromeline 725 495

KWC SIN 

Zubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC SIN

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.10.41.03.000A03 chromeline 6116 196
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.10.41.23.000A0201 chromeline 727 242 6116 192
A 225

KWC STAR

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Zweigriffmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 88 mm
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.200.176 Z.200.176

Z.600.025

K.31.90.00.000A30
M22x1

A 200
K.33.42.02

A 250
K.33.42.03

A 300
K.33.42.04

Z.600.025

K.31.90.00.000A30
M22x1

A 200
K.33.42.02

A 250
K.33.42.03

A 300
K.33.42.04
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.02.000A69 chromeline 727 143 6116 167
AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69 chromeline 727 147 6116 168
AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69 chromeline 727 151 6116 169
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.12.000A69 chromeline 727 190
AD 120, A 200
K.11.42.13.000A69 chromeline 727 192
AD 120, A 250
K.11.42.14.000A69 chromeline 727 194
AD 120, A 300

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.200.176

Z.600.025

A 225
K.33.42.23

A 300
K.33.42.24

K.31.90.00.000A30
M22x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.23.000A69 chromeline 727 155 6116 173
AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69 chromeline 727 163 6116 174
AD 153, A 300

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

K.31.90.00.000A30
M22x1

K.31.90.00.000A30
M22x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.42.000A69 chromeline 727 131 6116 161
AD 153, A 125
K.11.42.43.000A69 chromeline 727 135 6116 162
AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69 chromeline 727 139 6116 163
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.52.000A69 chromeline 727 184
AD 120, A 125
K.11.42.53.000A69 chromeline 727 186
AD 120, A 175
K.11.42.54.000A69 chromeline 727 188
AD 120, A 225

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43
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Z.606.622

Z.503.934

K.30.90.20.00044 1/2"x3/4"

Z.606.622

Z.503.934

K.30.90.20.000.42 3/8" x 3/4"

Z.501.929
K.32.40.10

Z.501.929
K.32.40.10

Z.501.928

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

A 180
K.33.44.22

A 225
K.33.44.23

Z.200.176 Z.600.025

Z.
50

0.
00

6

Z.600.782

A 180
K.33.44.22

A 225
K.33.44.23

Z.200.176 Z.600.025

Z.
50

0.
00

6

Z.600.782

144

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.44.22.000A97 chromeline
A 185
K.11.44.23.000A97 chromeline
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.44.22.000A98 chromeline 727 168 6116 183
A 185
K.11.44.23.000A98 chromeline 727 169 6116 184
A 225

KWC STAR

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche
Waschtisch
Niederdruck

Küche
Waschtisch
Niederdruck

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschluss

 – absperrbar

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschluss

 – absperrbar
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.41.11.000A02 chromeline 727 203 6116 151
A 150, mit Ablaufgarnitur
K.12.41.21.000A02 chromeline 727 204 6116 152
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.13.41.41.000A02 chromeline 727 231 6116 188
A 110, mit Ablaufgarnitur

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BidetWaschtisch

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø30 mm

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.600.894

Z.602.868

Z.501.867

Z.501.817

K
.3

1.
90

.0
1.

00
0D

32
M

28
x1

Z.504.398

Z.200.149
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.20.42.20.000A71 chromeline 727 107 6116 105
AD 180, A 115, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.20.42.23.000A7101 chromeline 727 101 6116 101
AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC STAR

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Wanne Wanne

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 
K.30.99.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 
K.30.99.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.42.00.000A69 chromeline 727 120 6116 121
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC STAR

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche

Zweigriffmischer
 � KWC RONDO Griffe Kunststoff, abziehbar
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.501.928

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

Z.534.818
3/8"

3/8"

K.31.90.00.000A30
M22x1

1/2"

Z.606.868

1/2“

Z.600.269

3/8“
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.01.000A33 chromeline 727 641 6116 317
���������	
K.25.40.02.000A33 chromeline 727 642 6116 318
��
�������	
K.25.40.03.000A33 chromeline 727 643 6116 319
��
������	

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.02.000A34 chromeline 727 621 6116 312
A 125, G ½"
K.25.40.03.000A34 chromeline 727 622 6116 313
A 175, G ½"
K.25.40.04.000A34 chromeline 727 623 6116 314
A 225, G ½"

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Zubehör Zubehör

Wandventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

Wandventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � 	
����������
�����
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Z.501.928

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

A 220
K.33.40.23

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.176

1/2"
Z.600.274
Z.600.635
Z.600.323
Z.532.649

Z.600.025

1/2"
Z.601.607
Z.532.649

Z.504.342

K
.3

1.
90

.0
1.

00
0A

31
M

24
x1

A 150
K.33.40.21

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.176
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.51.000A34 chromeline 727 631 6116 301
A 115

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.61.000A34 chromeline 727 634
A 150
K.25.40.63.000A34 chromeline 727 635 6116 306
A 220

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Zubehör Zubehör

Standventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

Standventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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150

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.10.000A34 chromeline 727 662 6116 341
A 40, G ½"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.15.000A34 chromeline 727 664 6116 345
G ½"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.20.000A35 chromeline 727 646 6116 331
A 40, G ¾"

KWC STAR

Zubehör Zubehör

Zubehör

Klosettspülventil
 � mit Rohrunterbrecher
 � Eckmodell
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ¾"

Waschautomatenventil
 � Durchgangsmodell
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

Waschautomatenventil
 � Eckmodell
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
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Z.535.132 Z.535.132

Z.535.045 1/2”
Z.535.046 3/4”

Z.535.045 1/2”
Z.535.046 3/4”

Z.602.157.000Z.634.224 Z.501.928

Z.535.041.000
Z.535.042.102 Z.535.256

Z.602.157.000Z.634.224 Z.501.928

Z.535.041.000
Z.535.042.102 Z.535.256

Z.501.929Z.602.157.000Z.634.224

Z.535.043.000
Z.535.044.102 Z.535.256

Z.501.929Z.602.157.000Z.634.224

Z.535.043.000
Z.535.044.102 Z.535.256
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.000.111.000 chromeline 727 765 6116 361
G ½", Kaltwasser
27.000.121.000 chromeline 6116 363
G ½", Warmwasser

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.000.112.000 chromeline 727 766 6116 362
G ¾", Kaltwasser
27.000.122.000 chromeline 6116 364
G ¾", Warmwasser

KWC STAR

Zubehör Zubehör

Absperrventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar
 � Pendelrosette
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) Verlängerungsset Z.535.472

Absperrventil
 � KWC RONDO Griff Kunststoff, abziehbar
 � Pendelrosette
 � Anschlussgewinde ¾"
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) Verlängerungsset Z.535.472

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.133

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.134

KWC STAR

Zubehör Zubehör

Befestigungsset nach hintenBefestigungsset nach vorne
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ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.535.773

Z.534.719

Z.534.718

Z.600.974

Z.600.975

Z.632.149.700

K.32.60.00

700

Z.631.668

Z.506.133

Z.534.621
L 1500

Z.
53

4.
71

2
M
6x

12
.5

700

Z.536.294

Z.602.306
Z.500.476Z.504.214

Z.504.212

Z.602.306

Z.504.228

Z.500.476Z.504.214

153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.003.736 edelstahl/
schwarz matt

727 411

A 215, B 239, C 295
10.501.004.736 edelstahl/

schwarz matt
727 412

A 260, B 251, C 308

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.535.773

ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.535.773

Z.534.719

Z.534.718

Z.600.974

Z.600.975

Z.632.149.700

K.32.60.00

700

K.32.60.00
Z.535.812

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.600.971

Z.602.997

Z.535.811

Z.600.975

000

Z.
63

3.
57

7
M
6x

12
.5

000

Z.536.294

Z.506.089

Z.502.659
L 1500

Z.631.668

000

Z.602.836

Z.506.124

Z.631.668

Z.534.639
L 1500

700

Z.602.836

Z.
53

4.
71

2
M
6x

12
.5

700

Z.536.294

Z.506.006.000

K.31.90.01.000A31

000

Z.506.007.700

Z.534.720.700

700
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.042.000 chromeline 727 401
A 200
10.501.042.700 edelstahl
A 200

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.535.773

ø 10 mm

M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035

Z.
20

0.
22

3

Z.535.773

Z.534.719

Z.534.718

Z.600.974

Z.600.975

Z.632.149.700

K.32.60.00

700

K.32.60.00
Z.535.812

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.600.971

Z.602.997

Z.535.811

Z.600.975

000

Z.633.577
M6x12.5

000

Z.536.294
Z.534.712
M6x12.5

700

Z.536.294

Z.506.089

Z.502.659
L 1500

Z.631.668

000

Z.602.836

Z.506.124

Z.631.668

Z.534.639
L 1500

700

Z.602.836

Z.506.006.000

K.31.90.01.000A31

000

Z.506.007.700

Z.534.720.700

700

155

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.102.000 chromeline 727 402
A 200
10.501.102.700 edelstahl
A 200

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � Sockel 100 mm
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 600 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm
M14x1

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034
Z.600.035 Z.

20
0.

22
3

Z.535.773

Z.500.899
ø10mm x 3/8"

K.32.60.00
Z.535.812

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.600.971

Z.602.997

Z.535.811

Z.600.975

000

Z.534.710
M6x8.5

Z.536.295

Z.506.107.000

Z.501.297
Z.534.716.000

Z.631.668

Z.
53

4.
53

9.
00

0

Z.534.427
L 2000

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.506.109.000

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.134.000 chromeline 727 421
A 300

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl
 – bis 600 mm ausziehbar

 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
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ø 10 mm

Z.
20

0.
22

3

Z.532.241

Z.602.988

Z.600.528
Z.600.034

Z.600.035

Z.500.899
ø10mm x 3/8"

K.32.60.00
Z.535.812

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.600.971

Z.602.997

Z.535.811

Z.600.975

000

Z.534.710
M6x8.5

Z.536.295

Z.631.668

Z.534.549.000

Z.501.297
Z.534.716.000

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.506.109.000

Z.
50

6.
04

3

Z.633.811

Z.633.851

Z.633.812

Z.601.434

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.154.000 chromeline 727 423
A 300, mit Wandhalter
10.501.144.000 chromeline 727 422
A 300, ohne Wandhalter

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Küche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – Brausesieb umkehrbar
 – wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl

 � KWC Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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M18x1
Z.635.966

Z.635.646

Z.635.585
L 400 mm

3/8"

M10

CH/EU: Z.635.582

L=  1100 mm / 31 1/2"

Z.635.581

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

Z.536.035

1/2"

Z.635.933
M18x1

Z.600.034
Z.600.528

Z.606.698

Z.532.241
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.661.403.700 edelstahl 812 561
A 155, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
12.661.403.750 edelstahl poliert 812 561
A 155, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
12.661.413.700 edelstahl 812 562
A 155, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP
12.661.413.750 edelstahl poliert 812 562
A 155, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC USO

Waschtisch
berührungsarm
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touch light
 – Steuerung durch Antippen
 – 1 x antippen - Kaltwasser, Farbe Lichtring: blau
 – 2 x antippen - Warmwasser, Farbe Lichtring: orange
 – 3 x antippen - Heisswasser, Farbe Lichtring: rot
 – 1 x 5 sek. antippen - Reinigungsmodus, Farbe Lichtring: grün

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit 10 sek.

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � Ventileinheit
 – 2-Weg
 – zur Steuerung von drei Temperaturstufen
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 50 Schaltungen/Tag: 1 Jahr
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm
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Z.635.180

Z.535.713Z.535.702

Z.535.711
Softpush

Z.535.701

Z.535.703

Z.635.179

1/2"

Z.635.182
(optional)

Z.535.719
20mm
(max. 2x20mm)
(optional)

Z.535.704

x

Z.536.001
ø170mm
x=12mm

Z.635.551
ø170mm

Z.635.552
ø170mm 

ø5
5.
7m

m

ø5
5.
7m

m

(optional)

Z.536.114

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.999.300.931 725 091 6118 111
Unterputz
Z.536.114

KWC VAROX

Zubehör
Unterputz

Unterputz-Einheit kompakt
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � Anschlussgewinde ½" (Stopfen ½" wird mitgeliefert)
 � Lieferumfang:

 – Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. 
Dichtmanschette
 – Multifix-Befestigungssystem

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) KWC VAROX Verlängerungsset  
20 mm Z.535.719
 – Befestigungsset Z.536.114

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.114

KWC VAROX

Zubehör

Befestigungsset
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Z.634.075

Z.534.830

Z.534.944

Z.534.852

Z.535.092 Z.532.255

Z.535.645

Z.609.880
SW 42
Z.606.493

Z.535.645

Z.609.880
SW 42
Z.606.493
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.311.023.000 chromeline 6115 691
A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.311.033.000 chromeline 6115 695
A 225

KWC VITA-DUO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271Z.600.974

Z.535.407
L= 125 mm

Z.607.544

Z.602.997 Z.631.104

Z.534.811Z.609.491

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.200.276

A
 2

25
K

.3
3.
62

.0
3

Z.600.515

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.200.276

A
 1
75

K
.3

3.
62

.0
2

Z.600.515

Z.535.645
Z.609.880
SW 42

Z.606.493
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.312.002.000 chromeline 6115 661
AD 153, A 175
11.312.003.000 chromeline 6115 662
AD 153, A 225

KWC VITA-DUO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.607.544Z.602.955

Z.501.815

Z.600.545

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.602.955

Z.501.815

Z.600.545

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.535.645

Z.609.880
SW 42
Z.606.493

Z.535.645

Z.609.880
SW 42
Z.606.493
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.311.011.000 chromeline 6115 651
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.311.021.000 chromeline 6115 652
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.311.041.000 chromeline 6115 645
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.311.051.000 chromeline 6115 646
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC VITA-DUO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.312.013.000 chromeline 6115 601
AD 153, A 170, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.312.010.000 chromeline 6115 621
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC VITA-DUO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Hochleistungspatrone mit 
Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenhalter K.26.99.21.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Sicherheits-Universalpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.647

Z.634.797

Z.634.800

Z.535.706

Z.535.626

Z.631.104

Z.200.086

Z.602.997

Z.631.917

Z.607.544

Z.600.974

Z.635.013

Z.535.705
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.314.380.000 chromeline 725 384 6115 616
Unterputz

KWC VITA-DUO

Durchflussmenge 37 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Sicherheits-Hochleistungspatrone mit 
Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt

Ar
m

at
ur

en
 fü

r K
üc

he
 u

nd
 B

ad



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.535.504

Z.631.594

Z.534.811
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M24x1
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SW 42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.302.002.000 chromeline 6115 561
AD 153, A 175
11.302.003.000 chromeline 6115 562
AD 153, A 225

KWC VITA-UNO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC VITA-UNO Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Bedienung auf einer Bewegungsebene
 – Wassermenge nicht regulierbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.301.011.000 chromeline 6115 551
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.301.021.000 chromeline 6115 552
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.301.041.000 chromeline 6115 545
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.301.051.000 chromeline 6115 546
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC VITA-UNO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC VITA-UNO Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Bedienung auf einer Bewegungsebene
 – Wassermenge nicht regulierbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC VITA-UNO Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Bedienung auf einer Bewegungsebene
 – Wassermenge nicht regulierbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.023.000 chromeline 726 526 6112 291
A 220

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.033.000 chromeline 726 530 6112 293
A 230

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 270°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.103.000 chromeline 726 528 6112 295
A 225

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Küche

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC 3.5 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"
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Z.535.362

Z.635.199
SW  34
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.002.000 chromeline 726 510 6112 261
AD 153, A 185
11.332.003.000 chromeline 726 512 6112 262
AD 153, A 235

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.012.000 chromeline 726 518
AD 120, A 185
11.332.013.000 chromeline 726 519
AD 120, A 235

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.534.811

Z.200.276

A 185
Z.536.097

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.600.515.700

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.600.515.700

A 235
Z.536.096

Z.535.362
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SW  34
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.023.000 chromeline 726 514 6112 271
AD 153, A 185
11.332.024.000 chromeline 726 516 6112 272
AD 153, A 235

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.331.041.000 chromeline 726 521 6112 241
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.331.051.000 chromeline 726 522 6112 242
A 115, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.331.041.000 chromeline 726 525 6112 288
A 105, mit Ablaufgarnitur

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.500.476

Z.501.814

Z.500.476

Z.535.051

K.31.90.01.000D31
M24 x 1

Z.611.078

Z.501.814
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

Z.535.362

Z.635.199
SW  34
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.332.013.000 chromeline 726 501
AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.332.010.000 chromeline 726 506
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter Z.535.696.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.362Z.535.362

Z.535.825

Z.535.551

Z.535.826

Z.634.800

Z.635.246

Z.635.523

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
74

6

Z.535.638

DIN EN 1717

Z.634.800

Z.635.522

Z.535.550

Z.535.705Z.535.705
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.334.280.000 chromeline 726 504 6112 213
Unterputz
20.334.290.000 chromeline 726 505 6112 214
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.334.280.000 chromeline 726 509 6112 216
Unterputz

KWC WAMAS 001

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt



ø 10 mm

Z.535.990

Z.600.061

Z.600.528

Z.600.034

Z.600.035

ø 10 mm

Z.535.990

Z.600.061

Z.600.528

Z.600.034

Z.600.035

Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851
Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851

Z.535.748

Z.600.545

Z.635.153
M24x1

Z.635.153
M24x1

Z.535.748

Z.600.545

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

M24x1
Z.635.231

M24x1
Z.635.231
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.341.041.000 chromeline 726 541 6112 341
A 110, mit Ablaufgarnitur
12.341.051.000 chromeline 726 542 6112 342
A 110, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.341.042.000 chromeline 726 543 6112 351
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.341.052.000 chromeline 726 544 6112 352
A 150, ohne Ablaufgarnitur

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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ø 10 mm

Z.535.990

Z.600.061

Z.600.528

Z.600.034

Z.600.035

Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851

Z.507.229

Z.635.214
M21.5x1

Z.535.741
M21.5x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

M21.5x1
Z.635.215

176

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.341.041.000 chromeline 726 545 6112 388
A 105, mit Ablaufgarnitur

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.749

Z.635.039

Z.535.851

Z.634.811
Z.535.749

Z.635.039

Z.535.851

Z.634.811

Z.500.476 

Z.534.811

Z.611.078

Z.635.241
M24x1

Z.500.476

Z.535.051

Z.535.362
Z.635.199
SW  34

Z.535.362
Z.635.199
SW  34

M24x1
Z.635.231

177

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.342.013.000 chromeline 726 531
AD 153, A 180, mit Brause, Schlauch und Halter
20.342.313.000 chromeline 726 532 6112 301
AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.342.010.000 chromeline 726 536
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.342.310.000 chromeline 726 537 6112 321
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.697
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.697
 – Brausenhalter Z.535.696.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.362Z.535.362

Z.535.825

Z.535.551

Z.535.826

Z.634.800

Z.635.246

Z.635.523

Z.535.638

DIN EN 1717

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

2

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

2

Z.634.800

Z.635.522

Z.535.550

Z.535.705Z.535.705

178

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.344.280.000 chromeline 726 534 6112 313
Unterputz
20.344.290.000 chromeline 726 535 6112 314
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.344.280.000 chromeline 726 539 6112 316
Unterputz

KWC WAMAS 010

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.990

Z.600.061

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

ø 10 mm

Z.535.990

Z.600.061

Z.600.528

Z.600.034

Z.600.035

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851

Z.635.153
M24x1

Z.535.748

Z.600.545

Z.635.153
M24x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

M24x1
Z.635.231

M24x1
Z.635.231
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.351.041.000 chromeline 726 561 6112 441
A 95, mit Ablaufgarnitur
12.351.051.000 chromeline 726 562 6112 442
A 95, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.351.091.000 chromeline 726 563 6112 455
A 95, ohne Ablaufgarnitur

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.535.990

Z.600.061

Z.600.034
Z.600.528

Z.600.035

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851
Z.507.229

Z.635.214
M21.5x1

Z.535.741
M21.5x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

M21.5x1
Z.635.215
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.351.041.000 chromeline 726 565 6112 488
A 105, mit Ablaufgarnitur

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.790 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.535.789

Z.535.791 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.789

Z.635.039

Z.634.811

Z.535.838

Z.535.851

Z.635.039

Z.634.811

Z.535.838

Z.535.851

Z.635.159

Z.633.577

Z.534.811

Z.500.476 

Z.534.811

Z.601.517

Z.535.840

Z.
53

5.
83

9 

Z.635.241
M24x1

Z.600.736

Z.500.476

Z.535.051

Z.535.362
Z.635.199
SW  34

Z.535.362
Z.635.199
SW  34

M24x1
Z.635.231
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.352.010.000 chromeline 726 551
AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.352.010.000 chromeline 726 556
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 
Z.535.790.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.786
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Hebelmischer
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 45°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 
Z.535.791.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.786
 – Brausenhalter Z.535.696.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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Z.536.099

Z.536.094 Z.536.098 1/2” x 1/2”Z.635.512

Z.635.513
SW 32

Z.535.989

Z.535.987

Z.500.476 Z.633.797

Z.536.094

Z.631.222

Z.536.092

Z.536.192.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.352.190.000 chromeline 726 560
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.352.210.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC WAMAS 100

Brause: Auslaufmenge 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschguppe I

Dusche
Thermostat

Thermostat Mischer
 � Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen Verbrühen bei 
38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 
Z.536.098.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause Z.535.786
 – Brausenhalter Z.535.696.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



Z.535.362Z.535.362

Z.535.825

Z.535.551

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

1

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

1

Z.535.826

Z.634.800

Z.635.246

Z.635.523

Z.535.638

DIN EN 1717

Z.634.800

Z.635.522

Z.535.550

Z.535.705Z.535.705
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.354.280.000 chromeline 726 554 6112 413
Unterputz
20.354.290.000 chromeline 726 555
Unterputz, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.354.280.000 chromeline 726 559 6112 416
Unterputz

KWC WAMAS 100

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
Unterputz

Wanne
Unterputz

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung Brause/Auslauf mit automatischer Rückstellung
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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184

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.331.610.000 chromeline 726 591 6112 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.334.072.000 chromeline 726 592 6112 491
A 140

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.696.000 chromeline 6112 497

KWC WAMAS

Zubehör

Zubehör Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Schlauchanschluss
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.697.000 chromeline 6112 495

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.786.000 chromeline 726 590 6112 492

KWC WAMAS

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Massagestrahl
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 100

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 010

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.733.000 chromeline 725 021 6110 102
A 195
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

Z.634.456.000 chromeline 851 166

Z.535.150.000 chromeline 725 081 6110 802

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.019 725 073 6110 731

KWC Wannenfüllkombinationen

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne

Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 3-Loch
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.019
 – für Standmontage Z.535.020
 – für Wandmontage Z.535.021
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher 
Z.535.071
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.150.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.020 725 071 6110 735

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.021 725 072 6110 733

Zubehör Zubehör

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.743.000 chromeline 725 022 6110 112
A 250
Z.535.151.000 chromeline 725 082 6110 812

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741

KWC Wannenfüllkombinationen

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Hochleistungspatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.022
 – für Standmontage Z.535.023
 – für Wandmontage Z.535.024
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.151.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.023 725 075 6110 745

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.024 725 076 6110 743

Zubehör Zubehör

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.753.000 chromeline 725 023 6110 122
A 250
Z.535.163.000 chromeline 725 083 6110 822

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.028 725 079 6110 751

KWC Wannenfüllkombinationen

Auslaufmenge 45 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 5-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Sicherheits-Hochleistungspatrone mit 
Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, KWC RONDO 
Griffe Kunststoff, abziehbar
 � separat bestellen:

 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.028
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.163.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 5-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.157.744.000 chromeline 726 601 6110 130
A 250

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741

KWC Wannenfüllkombinationen

Wanne Zubehör

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC 4.0 Patrone mit Keramikscheibentechnik

 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause Z.535.697

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper Z.535.022

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC Automatik-Armaturen

AUTOMATIK-ARMATUREN
 
KWC IQUA 194
 
KWC STOP+ 207
 
KWC TRONIC 212
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.JB.73M700B34 edelstahl 812 575
A 170, Batterie

KWC IQUA

Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik A50

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � ohne Mischung

 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Magnetventil

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q4.73.000R99 chromeline 812 582 6723 362
A 170, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q4.73M000R99 chromeline 812 581 6723 361
A 170, Batterie

KWC IQUA-LINO

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik WV10

 � Fertigmontageset mit Automatik Funktionseinheit
 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik WV20

 � Fertigmontageset mit Automatik Funktionseinheit
 � ohne Mischung

 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q5.83.700F99 edelstahl 812 579
A 200, Netz AP
K.11.Q5.83.700R99 edelstahl 812 580
A 200, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q5.83M700F99 edelstahl 812 577
A 200, Netz AP
K.11.Q5.83M700R99 edelstahl 812 578
A 200, Batterie

KWC IQUA-LINO

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik K10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik K20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstallbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.JB.52.000B23 chromeline 812 501 6723 111
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.JB.52.000N23 chromeline 812 502 6723 112
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.JB.52M000B23 chromeline 812 521 6723 131
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.JB.52M000N23 chromeline 812 523 6723 132
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC IQUA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik A10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik A20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.QB.51.000B23 chromeline 812 547
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.QB.51.000N23 chromeline 812 548
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.QB.51M000B23 chromeline 812 557 6723 311
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.QB.51M000N23 chromeline 812 558 6723 312
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC IQUA-LINO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik L10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik L20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.11.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.13.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC IQUA

Dusche
Brause
berührungslos

Dusche
Brause
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik mit Start/Stop-Funktion über Nahsensor P10

 � mit Mischung
 – Patrone mit Keramikscheibentechnik

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik mit Start/Stop-Funktion über Nahsensor P20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.15.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.15B850.33 aluminium 811 103
Netz UP
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

Z.536.070 811 104
Unterputz
Z.536.071 811 105
Unterputz

KWC IQUA

Dusche
Thermostat
berührungslos

Dusche
Thermostat
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik mit Start/Stop-Funktion über Nahsensor P30

 � mit Mischung
 – Thermostat

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik mit Start/Stop-Funktion über Nahsensor P30B

 � mit Mischung
 – Thermostat vorbereitet für Bypass, zur Durchführung einer 
thermischen Desinfektion

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � separat bestellen:

 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167
 – Unterputz-Zentralnetzgerät Z.536.070
 – Unterputz-Verteiler Z.536.071
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.22.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.24.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC IQUA

Dusche Dusche

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste P15

 � mit Mischung
 – Patrone mit Keramikscheibentechnik

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste P25

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.26.850.33 aluminium
Batterie
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.J3.26B850.33 aluminium 811 102
Netz UP
Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.535.166

Z.535.167

Z.536.070 811 104
Unterputz
Z.536.071 811 105
Unterputz

KWC IQUA

Dusche
Thermostat

Dusche
Thermostat

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste P35

 � mit Mischung
 – Thermostat

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste P35B

 � mit Mischung
 – Thermostat vorbereitet für Bypass, zur Durchführung einer 
thermischen Desinfektion

 � verkeimungshemmende Bauweise (Magnetventil an der 
höchsten Stelle)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Magnetventil
 � separat bestellen:

 – KWC Sportbrause Z.505.480.000.34
 – Anschlussset
 – bestehend aus: Absperrventile, Montagematerial
 – Anschluss von hinten Z.535.166
 – Anschluss von oben Z.535.167
 – Unterputz-Zentralnetzgerät Z.536.070
 – Unterputz-Verteiler Z.536.071
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.282

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.286 6913 411

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.309

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.623 6913 423

Ersatzteil

Ersatzteil

Ersatzteil

Ersatzteil

Batteriewechsel-Set
 – für Modell A10/A20

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Werkzeug

Batteriewechsel-Set
 – für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Werkzeug

Batteriewechsel-Set
 – für Modell P10/P20/P30/P30B/P15/P25/P35/P35B/KWC STOP+

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Magnetventil

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.269 6723 190

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.291

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.070 811 104
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.071 811 105
Unterputz

KWC IQUA

Zubehör Zubehör

Zubehör
Ersatzteil
Unterputz

Zubehör
Ersatzteil
Unterputz

Aufputz-Steckernetzteil
 – für Modell A10/A20/L10/L20

Unterputz-Netzteil
 – für Modell A10/A20/L10/L20

Unterputz-Verteiler
 � für Mehrfachinstallationen mit Abgang Unterputz geeignet für 
Bypass-Mehrfachinstallation (Modelle P)
 – Montagebox, weisse Abdeckung

 � zur ausschliesslichen Verwendung mit Unterputz-
Zentralnetzgerät Z.535.070

Unterputz-Zentralnetzgerät
 � für Mehrfachinstallationen mit Abgang Unterputz geeignet für 
Bypass-Mehrfachinstallation (Modelle P)
 – Montagebox, weisse Abdeckung

 � zur ausschliesslichen Verwendung mit Unterputz-Verteiler 
Z.536.071
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.287
Batterie
Z.534.288
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.289
Batterie
Z.534.290
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.314
Batterie
Z.534.315
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.316
Batterie
Z.534.317
Netz AP

KWC IQUA

Ersatzteil Ersatzteil

Ersatzteil Ersatzteil

Elektronik
 – für Modell A10/A20

Elektronik
 – für Modell A10/A20 mit iqua-klick

Elektronik
 – für Modell L10/L20

Elektronik
 – für Modell L10/L20 mit iqua-klick
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.28.J6.10.102 weiss 578 311 4651 310
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.28.J6.20.102 weiss 577 061
Batterie

KWC IQUA

Zubehör Zubehör

Händetrockner HT180
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V

Seifenspender SD80
 – für Flüssig- und Desinfektionsseife
 – Viskosität 2000-6000 mPa*s, Inhalt 0.8 l
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.505.654

Z.534.286

C Z.505.654

Z.534.286

C

Z.605.094

Z.601.007
Z.601.008
Z.601.009

Z.631.334

Z.500.476

Z.600.025

Z.631.334

Z.500.476

Z.600.025

Z.536.016

Z.534.623

Z.535.326

Z.536.015

C B

A

B

A

Z.536.016

Z.534.623

Z.535.326

Z.536.015

C B

A

B

A
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G2.00.000A56 chromeline 725 907 6115 820
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G2.20.000A56 chromeline 725 905 6115 828
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC STOP+

Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Abgangsbogen in die Wand
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 
K.30.99.00.000.43 (Bogen zur Wand)
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.10.000A99 chromeline 725 941 6115 801

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.10K000A99 chromeline 725 942

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Metall
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2 mm

Z.601.613
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Z.504.971
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.11.000A99 chromeline 725 943 6115 803

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.11K000A99 chromeline 725 944

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben oder unten
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben oder unten
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Metall
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.10.000A99 chromeline 725 946 6115 811

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.10K000A99 chromeline 725 947

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Abgang oben
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Abgang oben
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Metall
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.11.000A99 chromeline 725 948 6115 813

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.11K000A99 chromeline 725 949

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Abgang oben oder unten
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Sart/Stop-Taste

 � Abgang oben oder unten
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit einstellbar, 45 sek. (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Metall

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.602.023.000 chromeline 812 591
AD 153, A 200, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.602.043.000 chromeline 812 592
AD 153 +/- 34 mm, A 220, Batterie

KWC TRONIC

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Elektronikpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Temperaturfixierung
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstallbar 1 sek. (Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC 4.0 Elektronikpatrone mit Keramikscheibentechnik

 – Temperaturfixierung
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 60 exzentrisch 17 
mm, K.30.90.02.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.169.000 chromeline 726 791 6113 435
A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.221.000 chromeline 726 792 6113 433

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.190.502.000 chromeline 726 783 6113 415
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.610.000 chromeline 726 782 6113 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.168.000 chromeline 726 785 6113 432

Zubehör Zubehör

Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.222.000 chromeline 726 784 6113 430

KWC AVA

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.134.000 chromeline 726 643 6113 837

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.135.000 chromeline 726 642 6113 835

KWC ONO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BrauseBrause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.150.502.000 chromeline 726 645 6113 815
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.610.000 chromeline 726 644 6113 825

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.806.000 chromeline 726 646 6113 827

KWC ONO

Zubehör

Zubehör Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC ONO

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC ONO

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.977.000 chromeline 726 648 6113 823

KWC ONO

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.331.610.000 chromeline 726 591 6112 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.696.000 chromeline 6112 497

KWC WAMAS

Zubehör Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Schlauchanschluss
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.697.000 chromeline 6112 495

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.786.000 chromeline 726 590 6112 492

KWC WAMAS

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Massagestrahl
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 100

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 010

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.10.000 chromeline 727 872

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.21.000 chromeline 727 871 6543 110

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.30.000 chromeline 727 873 6543 112

KWC Brausenhalter

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – fixierbar auf Anschlussmutter ¾" 6kt SW 29

Brausenhalter KunststoffKugelgelenk Brausenhalter

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.696.000 chromeline 6112 497

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.806.000 chromeline 726 646 6113 827

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.168.000 chromeline 726 785 6113 432

Zubehör

ZubehörZubehör

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC ONO

Brausenhalter
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.430.000 chromeline 727 837

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.094.000 chromeline 6541 118

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.095.000 chromeline 727 827 6541 122

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.096.000 chromeline 727 825 6541 124

KWC Brausen

Brause

Brause Brause

Brause

Handbrause KWC FIT DUO
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Softstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC FIT MONO
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC FIT TRIO
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Softstrahl
 � Pulsatorstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrausen-Set KWC FIT DUO
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Anschlussgewinde ½"
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt



227

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.200.109.000 chromeline 727 821 6541 110

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.097.000 chromeline 727 822 6541 116

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.129.000 chromeline

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.662.000 chromeline 6541 191

KWC Brausen

BrauseBrause

Brause Brause

Handbrause KWC 2DAY
 � Umstellung durch Kippen des Brausekopfes
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Schwallstrahl
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC FIT
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC FIT AIR
 � Wassereinsparung ca. 50%
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Softstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC JET
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.977.000 chromeline 726 648 6113 823

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.065.033 chromeline/
transparent

727 828 6541 193

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.222.000 chromeline 726 784 6113 430

Brause

Brause Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handbrause KWC CLEAR
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.697.000 chromeline 6112 495

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.786.000 chromeline 726 590 6112 492

Brause Brause

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Massagestrahl
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 100

Handbrause
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS 010

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.506.212.000 chromeline
A 400

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.506.214.000 chromeline

Brause: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Kopfbrause KWC RAIN
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette
 – Deckenverbindungsrohr, ablängbar 78 mm - 198 mm

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Kopfbrause KWC RAIN
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.067.033 chromeline/
transparent

727 831 6545 181

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.068.033 chromeline/
transparent

727 832 6545 191

Brause Brause

Kopfbrause KWC CLEAR
 � Brausenarm

 – Befestigungsflansch und Rosette
 – Deckenverbindungsrohr, ablängbar 95 mm - 215 mm

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Kopfbrause KWC CLEAR
 � Brausenarm

 – Befestigungsflansch und Wandrosette
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.169.000 chromeline 726 791 6113 435
A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.221.000 chromeline 726 792 6113 433

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause Brause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC touch light PRO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.134.000 chromeline 726 643 6113 837

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.135.000 chromeline 726 642 6113 835

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

BrauseBrause

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Rosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Kopfbrause
 – mit Kugelgelenk

 � Brausenarm
 – Befestigungsflansch und Wandrosette

 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.505.534.120 mocca 071 942 6983 311

Z.505.535.106 schwarz 6983 312

Z.505.542.931 6983 310

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Sportbrause
 � Mengenleistung voreinstellbar
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
 – Ersatzteil Jet Einsatz (altes Modell) Z.505.535.106
 – Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.91.31.000.34 chromeline 727 875 6545 150
A 90

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.92.11.002.34 chrom/weiss 727 801 6545 110

Brause Zubehör

Kopfbrause
 � Mengenleistung voreinstellbar
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"

Wandarm für Brauseköpfe
 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.150.502.000 chromeline 726 645 6113 815
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.190.502.000 chromeline 726 783 6113 415
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.01.000 chromeline 727 881 6531 101
L 612
K.26.99.02.000 chromeline 727 882 6531 102
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.05.000 chromeline 6531 105
L 612
K.26.99.06.000 chromeline 6531 106
L 1100

ZubehörZubehör

Zubehör Zubehör

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Duschengleitstange
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � passend zu:

 – KWC ONO

Duschengleitstange KWC FIT
 � Eckmodell
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm

Duschengleitstange KWC FIT
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.510.000 chromeline 6531 141
L 612
26.000.512.000 chromeline 6531 142
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.520.000 chromeline 727 884 6531 111
L 612

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.530.000 chromeline 727 886 6531 121
L 612

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.540.000 chromeline 727 888 6531 131
L 612
26.000.542.000 chromeline 727 889 6531 132
L 1100

Brause
Zubehör

Brause
Zubehör

Brause
Zubehör

Brause
Zubehör

Duschengleitstangen-Set KWC FIT AIR
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � Wassereinsparung ca. 50%
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Softstrahl
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT AIR Z.535.097.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Duschengleitstangen-Set KWC FIT DUO
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Softstrahl
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT DUO Z.535.095.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Duschengleitstangen-Set KWC FIT MONO
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT MONO Z.535.094.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Duschengleitstangen-Set KWC FIT TRIO
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Siebstrahl
 � Softstrahl
 � Pulsatorstrahl
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT TRIO Z.535.096.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.657.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.550.000 chromeline
L 612
26.000.552.000 chromeline
L 1100

Brause
Zubehör

Duschengleitstangen-Set KWC FIT
 � Kugelgelenk Brausenhalter
 � Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � Siebstrahl
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1500 mm, Kunststoff Z.200.252.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt

KWC Duschengleitstangen
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.610.000 chromeline 726 644 6113 825

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.610.000 chromeline 726 782 6113 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.331.610.000 chromeline 726 591 6112 493

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.91.40.000.34 chromeline 727 876 6544 120

KWC Schlauchanschlüsse

Zubehör

ZubehörZubehör

Zubehör

Schlauchanschluss
 � Anschlussgewinde ½"

Schlauchanschluss
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA
 – KWC ONO touch light PRO

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.136.000 chromeline 727 894 6115 911

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Brause

Duschensystem
 � Kopfbrause

 – mit Kugelgelenk
 � Höhenverstellung arretierbar
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Handbrause Z.535.977
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff Z.506.120.000
 – Anschlussschlauch 750 mm, Kunststoff Z.536.149.000

Handelspreise 2011 ohne MwSt

KWC Duschensystem
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.000 chromeline 726 497

Z.536.063.700 edelstahl 726 497

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.150 glacier white

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.151 schwarz 
verchromt

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.159.000 chromeline 726 779 6113 440

Zubehör Zubehör

ZubehörZubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC AVA

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC EVE

KWC Seifenspender

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.000 chromeline 726 691

Z.536.060.700 edelstahl 726 691

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.062.700 edelstahl 726 487

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.109.000 chromeline

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.332.000 chromeline 725 495

Zubehör

ZubehörZubehör

Zubehör

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC INOX

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC ONO

Seifenspender
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

 � passend zu:
 – KWC SIN

KWC Seifenspender

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.073.000 chromeline 726 641 6113 801
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.073.000 chromeline 726 781 6113 401
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.334.072.000 chromeline 726 592 6112 491
A 140

KWC Wanneneinläufe

Zubehör

ZubehörZubehör

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.505.547.700 edelstahl 564 152 4531 401

Zubehör

Seifenschale

KWC Seifenschale

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.14.90.00.000A chromeline 072 793 6911 151

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.477.000 chromeline 726 188

Zubehör Zubehör

KWC Ablaufventil
 – Verbindungsgestänge

KWC Ablaufventil
 – verschliessbar PUSH/PUSH

KWC Ablaufventile

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.11.000.43 chromeline 831 961 6521 111
NW ½", G ½"
K.30.90.11.000.44 chromeline 831 962 6521 112
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.00.000.43 chromeline 831 953
NW ½", G ½"
K.30.90.00.000.44 chromeline 831 954
NW ½", G ¾"
K.30.90.00.000.46 chromeline 831 955
NW ¾", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.01.000.41 chromeline 831 963
����	�����	
K.30.90.01.000.43 chromeline 831 964
NW ½", G ½"
K.30.90.01.000.44 chromeline 831 965
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.02.000.41 chromeline 831 966
����	�����	�����
K.30.90.02.000.43 chromeline 831 968
NW ½", G ½", D 90
K.30.90.02.000.44 chromeline 831 969
NW ½", G ¾", D 90

Zubehör Zubehör

Zubehör Zubehör

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 17 mm
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

KWC Anschlüsse

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.50.000.43 chromeline 831 987 6521 121
NW ½", G ½"
K.30.90.50.000.44 chromeline 831 988 6521 122
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.51.000.43 chromeline 831 989 6521 123
NW ½", G ½"
K.30.90.51.000.44 chromeline 831 990 6521 124
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.20.000.42 chromeline 831 976
����	�����	
K.30.90.20.000.43 chromeline 831 976 6521 180
NW ½", G ½"
K.30.90.20.000.44 chromeline
NW ½", G ¾"
Zubehör

Zubehör Zubehör

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Rosette und Hülse als Abdeckung, Kunststoff

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Rosette und Hülse als Abdeckung, Kunststoff

KWC Anschlüsse

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.01.000.43 chromeline 831 923 6521 231
NW ½", G ½"
K.30.99.01.000.44 chromeline 831 924 6521 232
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.01.000.46 chromeline 831 925
NW ¾", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.00.000.43 chromeline 831 903
NW ½", G ½", L 30
K.30.99.00.000.44 chromeline 831 904
NW ½", G ¾", L 40
K.30.99.00.000.46 chromeline 831 906 6521 205
NW ¾", G ¾", L 40

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Schieberosette

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – exzentrisch 7.5 mm
 – Schieberosette

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

KWC Anschlüsse

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.33.000.44 chromeline
NW ½", G ¾", L 130

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.40.000.44 chromeline 831 945 6521 260
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.500.158.000 chromeline 837 283 6561 751
NW ½", G ½", L 16.5
Z.500.159.000 chromeline 837 284 6561 752
NW ¾", G ½", L 16.5
Z.500.160.000 chromeline 837 285 6561 753
NW ¾", G ¾", L 17

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.03.000.41 chromeline 831 934 6521 250
����	�����	������
K.30.99.03.000.43 chromeline 831 935
NW ½", G ½", D 65
K.30.99.03.000.44 chromeline 831 936
NW ½", G ¾", D 65
K.30.99.03.000.46 chromeline 831 937
NW ¾", G ¾", D 65

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Zubehör

Bogenanschluss für Standmontage
 – nicht absperrbar

Doppelmutterverschraubung

Standanschluss
 – nicht absperrbar

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – exzentrisch 35 mm
 – Gewinderosette

KWC Anschlüsse

Handelspreise 2011 ohne MwSt
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KWC Armaturen für Küche und Bad

Armaturen für Küche und Bad 15 Küche Bad
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.003.000 chromeline 726 771 6113 395
A 205, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.023.000 chromeline 726 772 6113 391
A 210, Kupferrohranschlüsse

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 600 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.536.594.000

Z.536.118.000

Z.535.562

Z.501.993

Z.536.119.000
Z.501.993 

Z.636.255
M18,5x1

Z.536.602.000

Z.534.836

Z.635.719
SW 30

10 Nm +/- 1 Nm

Z.534.836

Z.635.719
SW 30 10 Nm +/- 1 Nm

Z.535.561

Z.
60

1.
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70

0

Z.536.206.000

Z.502.659.000

Z.
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ø 10 mm

Z.532.241

Z.535.773

M14x1

Z.
53
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ø 10 mm
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Z.535.773

M14x1
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0

Z.635.225

Z.502.659.000
Z.635.220

Z.635.693.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.033.000 chromeline 726 773 6113 393
A 210, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.103.000 chromeline 726 774 6113 394
A 205, Kupferrohranschlüsse

KücheKüche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt
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Z.534.836
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SW 30

10 Nm +/- 1 Nm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.191.113.000 chromeline 726 775 6113 392
A 210, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.159.000 chromeline 726 779 6113 440

Küche Seifenspender

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Seifenspender KWC AVA
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC AVA

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.536.235.000 A 225
Z.536.234.000 A 175

Z.536.237.000Z.536.597.000
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Z.634.953
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Z.536.032

Z.635.924.000

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.333
20mm
(optional)

M18.5x1
Z.636.254

Z.536.458

ø30 ø55
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.193.400.931 725 094 6118 135
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.192.033.000 chromeline 726 761 6113 361
A 175, Fertigmontageset
11.192.034.000 chromeline 726 762 6113 362
A 225, Fertigmontageset

Küche
Waschtisch

Zubehör Technik und Installation 

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit ½" 39.193.400.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.041.000FL chromeline 726 741 6113 343
A 110, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.051.000FL chromeline 726 742 6113 344
A 110, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.198.041.000FL chromeline
A 110, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.198.051.000FL chromeline
A 110, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.031.000FL chromeline 726 743 6113 341
A 110, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.071.000FL chromeline 726 744 6113 342
A 110, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.198.042.000FL chromeline
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.198.052.000FL chromeline
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.535.967 Z.535.967

Z.536.238.000 Z.635.295

Z.
53

6.
23

9.
00

0

-2011

2012-

Z.636.255
M18,5x1

Z.634.953
M18,5x1

Z.536.238.000 Z.635.295

Z.
53

6.
23

9.
00

0

-2011

2012-

Z.636.255
M18,5x1

Z.634.953
M18,5x1

Z.536.597.000

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm
Z.536.032

Z.635.753
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.598.000

M18.5x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.032.000FL chromeline 726 747 6113 351
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.072.000FL chromeline 726 748 6113 352
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.042.000FL chromeline 726 745 6113 353
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.052.000FL chromeline 726 746 6113 354
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.043.000FL chromeline 726 749 6113 357
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.053.000FL chromeline 726 750 6113 358
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.198.043.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.198.053.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.033.000FL chromeline 726 751 6113 355
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.073.000FL chromeline 726 752 6113 356
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.393.000FL chromeline 726 753 6113 359
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.093.000FL chromeline 726 754 6113 360
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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25

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.191.131.000FL chromeline 726 755 6113 347
A 135, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.191.141.000FL chromeline 726 756 6113 348
A 135, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.198.131.000FL chromeline
A 135, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.198.141.000FL chromeline
A 135, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

KWC AVA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.191.041.000FL chromeline 726 769 6113 388
A 110, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC AVA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.500.476 

Z.534.811

Z.500.476

Z.535.051

M24x1
Z.635.231

Z.534.836

Z.635.719
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Z.601.027

Z.605.806

Z.536.283.000 

Z.635.241
M24x1

Z.635.944

Z.633.577.700

Z.534.811

Z.600.276

Z.502.853.000 1/2” x 3/4”

Z.635.874.000

Z.536.596.000

Z.503.685.000 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.635.874.000

Z.536.032

Z.635.753
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.597.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.192.410.000 chromeline 726 711
AD 153, mit Brause und Schlauch
20.192.430.000 chromeline 726 712 6113 301
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.192.010.000 chromeline 726 721
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.310.000 chromeline 726 722 6113 321
AD 153, ohne Brause und Schlauch

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 45°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.502.853.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC AVA

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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Z.635.874.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.192.523.000 chromeline 726 713 6113 304
AD 153, A 190, mit Brause und Schlauch
20.192.533.000 chromeline
AD 153, A 190, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.192.520.000 chromeline 726 723 6113 324
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.192.530.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.502.853.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm,  
Kunststoff 26.001.014.000

KWC AVA

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.196.203.000 chromeline 726 729
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Duschsystem KWC AVA
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO Q240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

KWC AVA
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Z.535.825 Z.535.826

Z.535.705Z.535.705

Z.534.836

Z.635.384.000

Z.636.116.000 Z.636.114.000

Z.636.119

Z.536.277.000

Z.635.696.000
Z.636.086.051

Z.536.271

Z.600.061

Z.636.125.000

Z.636.252

Z.636.119

Z.536.277.000

Z.635.696.000
Z.636.086.051

Z.536.271

Z.600.061

Z.636.125.000

Z.636.252

Z.536.280

DIN EN 1717

Z.536.281Z.536.282
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.194.580.000 chromeline 726 725 6113 310
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.194.580.000 chromeline 726 714 6113 308
Fertigmontageset
20.194.590.000 chromeline 726 715 6113 309
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC AVA

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.710 Z.535.710Z.535.512 Z.535.513

Z.535.707 Z.535.706

Z.535.705 Z.535.705

Z.635.384

Z.636.062.000 Z.636.084.000

Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720 Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.194.480.000 chromeline 726 717 6113 311
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.194.480.000 chromeline 726 727 6113 313
Fertigmontageset

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC AVA

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.194.600.000 chromeline 726 728 6113 315
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.073.000 chromeline 726 781 6113 401
A 200

Dusche
Thermostat

Weiteres Zubehör

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � ohne Umstellung
 � ohne Mengenregulierung
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � separat bestellen:

 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

KWC AVA

Auslaufmenge 27l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.190.050.000 chromeline 726 793 6113 408
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.990.011.931 725 096 6118 143
G ½", Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.38.93.00.931.34 725 097 6118 145
G ½", Unterputz

Weiteres Zubehör

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Fertigmontageset
 – für Absperrventil
 – für Mehrwegabsperrventil

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit 39.990.011.931 oder 
K.38.93.00.931.34

Unterputz-Einheit für Absperrventil
 � Anschlussgewinde ½"

Unterputz-Einheit für Mehrwegabsperrventil
 � absperrbar
 � 1 Mischwasser Eingang, 2 Ausgänge
 � Anschlussgewinde ½"

KWC AVA
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Z.634.090
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Z.506.165
M18x1

Z.534.840

Z.535.092

Z.532.255

Z.534.836

Z.633.899

Z.634.089
SW 30

10 Nm +/- 1 Nm
Z.534.836

Z.633.899

Z.634.089
SW 30

10 Nm +/- 1 Nm

Z.535.773

M14x1

Z.534.234 Z.532.241
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.021.023.000FL chromeline 725 471
A 230, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.021.033.000FL chromeline 725 472
A 235, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – Strahlformer
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC BLISS

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.043.000FL chromeline 6111 592
A 225, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.023.000FL chromeline 6111 591
A 225, Flexible Anschlussschläuche, L 390
10.061.023.000 chromeline
A 225, Kupferrohranschlüsse, L 375

Küche Küche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 160°
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 150°
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 - 37 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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ø50  
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.003.000FL chromeline 6111 596
A 235, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.065.023.000 chromeline 6111 593
A 225, Kupferrohranschlüsse

KücheKüche
Niederdruck

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 160°
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 130 mm
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser - Einstellung nach vorne

 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.536.544.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.004.000FL chromeline
A 250, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.033.000FL chromeline 6111 595
A 230, Flexible Anschlussschläuche, L 375
10.061.033.000 chromeline
A 230, Kupferrohranschlüsse, L 350

Küche Küche

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe

 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe

 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich

 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser - Einstellung nach vorne
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
 � Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung

 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Cascade®
 – Rückstellautomatik
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.061.053.000FL chromeline
A 230, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.065.033.000 chromeline 6111 598
A 230, Kupferrohranschlüsse

Küche
Niederdruck

Küche
für Unterfenstermontage, wegnehmbar

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 160°
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 60 mm
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 - 37 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.062.002.000 chromeline 6111 563
AD 153, A 175
11.062.003.000 chromeline 6111 564
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.062.012.000 chromeline
AD 120, A 175
11.062.013.000 chromeline
AD 120, A 225

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

KWC DOMO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.011.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.061.021.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.068.011.000FL chromeline 6111 551
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.068.021.000FL chromeline 6111 552
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.011.000 chromeline
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.061.021.000 chromeline
A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.065.011.000 chromeline 6111 561
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.065.021.000 chromeline 6111 562
A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Niederdruck

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø8 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.042.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.061.052.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.068.042.000FL chromeline 6111 553
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.068.052.000FL chromeline 6111 554
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.032.000FL chromeline 6111 555
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.061.072.000FL chromeline 6111 556
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.042.000 chromeline
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.061.052.000 chromeline
A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.041.000FL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.061.051.000FL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.068.041.000FL chromeline 6111 541
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.068.051.000FL chromeline 6111 542
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.031.000FL chromeline 6111 543
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.061.071.000FL chromeline 6111 544
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.041.000 chromeline
A 120, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.061.051.000 chromeline
A 120, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.092.000FL chromeline 6111 559
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.102.000FL chromeline 6111 560
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.372.000FL chromeline 6111 557
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.382.000FL chromeline 6111 558
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.061.041.000FL chromeline 6111 588
A 110, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.061.061.000 chromeline
A 155, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.061.081.000 chromeline
A 155, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auszugauslauf
 – Neoperl® Cascade®
 – bis 500 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 90°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC DOMO

Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.062.013.000 chromeline
AD 153, A 170, mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.313.000 chromeline 6111 501
AD 153, A 170, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.062.212.000 chromeline 6111 508
AD 76, A 170, Warmwasser oben, mit Brause, Schlauch und 
Halter
20.062.222.000 chromeline 6111 509
AD 76, A 170, Warmwasser unten, mit Brause, Schlauch und 
Halter

WanneWanne

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Vertikal Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Schwenkauslauf 120°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC DOMO

Auslaufmenge 23 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.600.529

Z.501.603

Z.501.814

Z.609.491

K.31.90.01.000C32
M28x1

K.32.60.00

Z.600.907
SW 42

Z.536.383.000

Z.536.684.000

Z.634.367

ø55  
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.066.012.000 chromeline
AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter
20.066.312.000 chromeline 6111 505
AD 153, A 155, ohne Brause, Schlauch und Halter

Wanne

Duplex Hebelmischer
 � mit Rohrunterbrecher
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Dusche: KWC Steuerpatrone L39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wanne: Flachtellerventiloberteile M20 x 1.25, Kunststoff-Griffe, 
abziehbar
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC DOMO

Auslaufmenge 22l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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Z.504.565

Z.605.103

K.31.90.01.000D32
M28 x 1

Z.630.774 M8
Z.630.773 M5

Z.630.771 M5 x 40

Z.630.770 M8 x 45

Z.
60

6.
39

4

26
7 

m
m

870 mmø 15 mm

Z.530.864

Z.532.192

K.32.60.01

Z.603.837
SW 42

Z.536.383.000

Z.536.682.000

ø55

267 mm

870 mm

ø 15 mm

51

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.530.864 725 216 6111 108

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.061.052.000 chromeline 6111 507
A 135, mit Brause, Schlauch und Halter
20.061.352.000 chromeline
A 135, ohne Brause, Schlauch und Halter

ErsatzteileWanne

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

 � separat bestellen:
 – Vormontageeinheit Z.530.864
 – Anordnung links oder rechts möglich
 – Kupferrohre ø15 mm für Lötverbindung oder 
Klemmverschraubung
 – inkl. Set für Dichtheitsprüfung

Vormontageeinheit
 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm

KWC DOMO

Auslaufmenge 26l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe II
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271
Z.534.811

Z.500.476

K.32.60.00
Z.634.137
SW 42

K.32.60.00
Z.636.623
SW 38

Z.536.684.000

Z.536.558.000

ø50  

Z.534.811

Z.500.476

Z.536.558.000

Z.536.682.000
ø50  

52

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.010.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.062.310.000 chromeline 6111 521
AD 153, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.050.000 chromeline
AD 120, mit Brause und Schlauch
21.062.350.000 chromeline 6111 524
AD 120, ohne Brause und Schlauch

Dusche Dusche

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC DOMO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

21.062.110 21.062.120

Z.200.230

Z.609.533

Z.501.814

Z.501.814

Z.601.007

Z.605.094

Z.601.008
Z.601.009

Z.534.811

K.32.60.00

Z.600.907
SW42

Z.536.383.000

Z.536.682.000

ø55

K.32.60.00
Z.636.623
SW 38

Z.536.558.000

Z.536.682.000
ø50  
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.100.000 chromeline 6111 528
AD 153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.110.000 chromeline
AD 76, Warmwasser oben, mit Brause und Schlauch
21.062.120.000 chromeline
AD 76, Warmwasser unten, mit Brause und Schlauch

Dusche Dusche

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Abgangsbogen in die Wand
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43 
(Bogen zur Wand)

Vertikal Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC DOMO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschguppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.062.523.000 chromeline 725 197 6111 412
AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter
20.062.533.000 chromeline
AD 153, A 190, ohne Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.062.520.000 chromeline 725 236 6111 432
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.062.530.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC DOMO

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.066.203.000 chromeline 725 237
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Duschsystem KWC DOMO
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

KWC DOMO
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K.32.60.01K.32.60.01

Z.535.634Z.535.637

DIN EN 1717

Z.535.633

Z.535.707 Z.535.706

Z.535.705Z.535.705

Z.634.799.000

Z.636.650.000

Z.636.649.000

Z.635.005.000

Z.536.383.000

Z.536.682.000

Z.635.005.000

Z.536.383.000

Z.536.682.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.064.400.000 chromeline 6111 516
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.064.400.000 chromeline 6111 513
Fertigmontageset
20.064.410.000 chromeline 6111 514
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC DOMO

Durchflussmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.710Z.535.710Z.535.512 Z.535.513

Z.535.707 Z.535.706

Z.535.705Z.535.705

Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720Z.635.193

Z.535.985

Z.635.525

Z.605.945

Z.535.720Z.634.799.000

Z.636.650.000

Z.636.649.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.064.480.000 chromeline 6111 517
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.064.480.000 chromeline 6111 515
Fertigmontageset

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC DOMO

Durchflussmenge 25 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 25 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.733.000 chromeline 6110 105
A 195
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.019 725 073 6110 731
Unterputz

Wanne

Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � 3-Loch
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.019
 – für Standmontage Z.535.020
 – für Wandmontage Z.535.021
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher Z.535.071
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.150.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

KWC DOMO

Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.020 725 071 6110 735
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.021 725 072 6110 733
Unterputz

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.111.102.000FL chromeline
A 190, Flexible Anschlussschläuche
10.111.102.700FL edelstahl
A 190, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.111.103.000FL chromeline 726 491
A 225, Flexible Anschlussschläuche
10.111.103.700FL edelstahl 726 491
A 225, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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LED
Z.636.165
M18.5x1
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Z.635.385
SW 32

10 Nm +/- 1 Nm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.102.000FL chromeline
A 190, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP
10.121.102.700FL edelstahl
A 190, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.000FL chromeline 726 493
A 225, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP
10.121.103.700FL edelstahl 726 493
A 225, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
Minuten
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V
 – Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
Minuten
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V
 – Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.150FL glacier white 726 493
A 225, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.121.103.151FL schwarz 
verchromt

726 493

A 225, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
Minuten
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V
 – Betriebsspannung 6.75 V
 – Kabellänge 1100 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
Minuten
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V
 – Betriebsspannung 6.75 V
 – Kabellänge 1100 mm

KWC EVE

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.000 chromeline 726 497

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.150 glacier white

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.151 schwarz 
verchromt

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.700 edelstahl 726 497

Seifenspender Seifenspender

Seifenspender Seifenspender

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC EVE
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.04.000C07 chromeline 727 340 6119 101
A 300
K.24.41.06.000C07 chromeline 727 342 6119 103
A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.32.000C07 chromeline 727 351 6119 112
A 300
K.24.41.34.000C07 chromeline 727 353 6119 114
A 450

GrosskücheGrossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

Zweigriffmischer
 � Säule 300 mm
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � automatische Auslaufentleerung
 � Vormontagesockel
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Tischbohrung ø62 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 60 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 80 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.11.000C74 chromeline 727 310 6119 151
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.17.000C74 chromeline 6119 168
AD 153, G ¾"

Grossküche Grossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Abgangsgewinde für Schlauchanschluss
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.46

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.46

KWC GASTRO

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.22.000C74 chromeline 727 302 6119 142
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.21.000C74 chromeline 727 301 6119 141
AD 153, A 300
K.24.42.24.000C74 chromeline 727 304
AD 153, A 450

GrosskücheGrossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 160 
K.30.99.14.000.46

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.46

KWC GASTRO

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 105 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.41.000C74 chromeline 727 331
AD 153, A 300, B 252, C 345

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.42.000C74 chromeline 727 332
AD 153, A 300, B 356, C 449

Grossküche Grossküche

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø28 mm

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø28 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 100 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 100 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.24.000C02 chromeline
A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.61.000C34 chromeline
A 150

Grossküche Zubehör öffentliche / gewerbliche Armaturen

Standventil
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

Zweigriffmischer
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 160°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 30 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.63.000C34 chromeline
A 220

Zubehör öffentliche / gewerbliche Armaturen

Standventil
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.40.60.000C34 chromeline 727 361 6119 171

Grossküche

Standventil
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC GASTRO

Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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L 1075 mm

Z.633.570
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ø 20.5 mm
L= 731 mm 

Z.600.529

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.60.000C06 chromeline 727 362

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC GASTRO

Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.41.61.000C06 chromeline
A 180

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.503.009

K.32.40.01

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

1/2" 3/4"

Z.606.868

Z.503.839
(inkl. K.32.40.01+
Z.503.009)

3/4"
Z.600.276

Z.501.836
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Z.634.116

Z.500.897
L = 60 mm, M12
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Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.40.70.000C34 chromeline 727 364 6119 172

Grossküche

Eckventil
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

KWC GASTRO

Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.634.116

3/4"

Z.530.534 Z.600.025

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.503.821
ø 20.5 mm
L= 469 mm 

Z.600.529

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.70.000C71 chromeline 727 365
AD 153

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44

KWC GASTRO

Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.503.008

K.32.40.01

Z.503.009

K.32.40.01

A 300
Z.535.424

Z.200.176

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.530.534

3/4"

Z.600.025

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.634.116

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.601.205

Z.503.836
ø 20.5 mm
L= 500 mm

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.501.297
Z.631.222

Z.634.783

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.74.000C71 chromeline 727 366 6119 177
AD 153, A 300

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.535.424

Z.200.176
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M22x1

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.634.116

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.601.205

Z.503.836
ø 20.5 mm
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Z.530.534
3/4"

Z.600.025

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570
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Z.631.222

Z.634.783

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.42.64.000C71 chromeline 727 363
AD 153, A 300

Grossküche

Zweigriffmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � KWC CORONA Metallgriffe, abziehbar
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 130 K.30.99.33.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.044.000 chromeline 727 431 6119 701
A 300
24.501.046.000 chromeline 727 432 6119 703
A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.054.000 chromeline 727 433 6119 711
A 300
24.501.056.000 chromeline 727 434 6119 715
A 450

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Säule 100 mm
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.064.000 chromeline 727 435 6119 713
A 300
24.501.066.000 chromeline 727 436 6119 717
A 450

Grossküche

Hebelmischer
 � Säule 300 mm
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.502.194.000 chromeline 727 455 6119 731
AD 153, A 300
24.502.196.000 chromeline 727 456 6119 733
AD 153, A 450

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.24.32.11.000A60 chromeline 727 373 6119 351
AD 153, A 300
K.24.32.14.000A60 chromeline 727 374
AD 153, A 450

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.46

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ¾" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.46

KWC GASTRO

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.174.000 chromeline 727 451
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.184.000 chromeline 727 453
AD 153, A 300

Grossküche Grossküche

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 195 K.30.99.36.000.46
 � Tischbohrung ø30 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 360°

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ¾" x ¾" L 45 K.30.99.35.000.46
 � Tischbohrung ø30 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II

Auslaufmenge 42 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
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Z.505.221
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Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.130.000 chromeline 727 441 6119 740

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

KWC GASTRO

Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.501.144.000 chromeline 727 442 6119 771
A 200, B 270
24.501.146.000 chromeline 727 443 6119 773
A 300, B 370

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø15 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen 1 ¼"
 � Tischbohrung ø42 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.502.164.000 chromeline 727 475 6119 781
AD 153, A 200, B 270
24.502.166.000 chromeline 727 476 6119 783
AD 153, A 300, B 370

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44

KWC GASTRO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.606.622

Z.600.276 

1/2"

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.535.404
ø26 mm
L= 505 mm

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

Z.530.534 
3/4"

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.114.000 chromeline 727 471
AD 153, A 200, B 270

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 130 K.30.99.34.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.532.649

Z.606.622

Z.600.276 

1/2"

K.32.60.01
Z.535.675

Z.535.676

Z.634.829

Z.605.952

Z.632.240

Z.605.607

Z.602.997

Z.535.674

Z.600.975

Z.536.526

Z.536.525

Z.536.530.145

Z.536.527

Z.636.518

Z.601.434

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

M38 x 1.5

Z.630.339 

Z.535.405

Z.631.222

Z.634.783

Z.530.534 
3/4"

A 200
Z.530.366

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

A 300
K.33.42.54

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

M38x1.5

Z.534.714.700

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.633.570

Z.506.019
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

24.503.124.000 chromeline 727 473
AD 153, A 200, B 270
24.503.126.000 chromeline 727 474
AD 153, A 300, B 370

Grossküche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Schwenkauslauf

 – mit nachziehbarer Stopfbüchse
 – Strahlregler-Mundstück

 � Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Standanschlüsse ½" x ¾" L 340 K.30.99.38.000.44
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC GASTRO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.25.000A48 chromeline 727 391 6119 191
A 60, G ¾", D 15

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.504.527.000 chromeline

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.530.928
G ¾"

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Absperrregulierventil
 � Anschlussgewinde ¾"
 � Klemmverschraubung Längenausgleich CU-Rohr

Drip-Stop
 � kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf
 � passend zu:

 – KWC GASTRO

Umsteller für Schlauchanschluss
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � passend zu:

 – KWC GASTRO

KWC GASTRO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.502.846.700 edelstahl
L 875
Z.502.868.700 edelstahl
L 1275
Z.502.869.700 edelstahl
L 1500
Z.502.844.700 edelstahl 072 909 6918 123
L 1075
Z.502.845.700 edelstahl
L 2045

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.530.145 graphitgrau 072 904 6918 121

ErsatzteileZubehör öffentliche / gewerbliche Armaturen
Ersatzteile

Brausenschlauch zu Geschirrwaschbrause
 � aus Edelstahl
 � Anschlussgewinde ½"

Geschirrwaschbrause
 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � Anschlussgewinde ½"

KWC GASTRO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.023.700 edelstahl 726 481 6115 791
A 225, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.033.700 edelstahl 726 482 6115 795
A 235, Kupferrohranschlüsse
10.271.033.736 edelstahl/

schwarz matt
726 482 6115 796

A 235, Kupferrohranschlüsse

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC INOX

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.103.700 edelstahl 726 485 6115 797
A 230, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.271.303.700 edelstahl 726 486
A 230, Kupferrohranschlüsse

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Sockel 50 mm
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC INOX

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.272.123.700FL edelstahl 726 488
A 200, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 
Minuten
 – bis 500 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm

KWC INOX

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.062.700 edelstahl 726 487

Seifenspender

Seifenspender KWC INOX
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC INOX
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Z.532.241Z.535.967 Z.532.241Z.535.967

M21.5x1
Z.635.215

M21.5x1
Z.635.215

Z.635.214
M21.5x1

Z.536.274

Z.536.279

Z.635.214
M21.5x1

Z.536.274

Z.536.279

Z.534.836

Z.635.719
SW 30 10 Nm +/- 1 Nm

Z.534.836

Z.635.719
SW 30 10 Nm +/- 1 Nm

Z.536.277.000

Z.636.252

Z.536.398.000

Z.536.398.700

Z.536.277.127

Z.636.252
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.013.000FL chromeline 725 481 6113 902
A 225, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.013.700FL edelstahl 725 483 6113 903
A 225, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC LIVELLO

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.536.398.700

Z.536.277.127

Z.636.252

CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

Z.536.272.000

Z.536.276

Z.536.272.700

Z.536.276

Z.536.224.000

Z.636.165
M18.5x1

Z.536.224.700

Z.636.165
M18.5x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.103.000FL chromeline 725 482 6113 905
A 225, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.231.103.700FL edelstahl 725 484 6113 906
A 225, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Caché®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC LIVELLO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.013.000 chromeline 726 675 6113 792
A 225, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.413.000 chromeline 726 676 6113 798
A 220, Kupferrohranschlüsse

KücheKüche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

KWC ONO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.003.000 chromeline 726 674 6113 796
A 225, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.023.000 chromeline 726 672 6113 791
A 225, Kupferrohranschlüsse
10.151.023.700 edelstahl 726 672
A 225, Kupferrohranschlüsse

Küche

Küche Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 270°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.033.000 chromeline 726 671 6113 795
A 220, Kupferrohranschlüsse
10.151.033.700 edelstahl 726 671
A 220, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.102.000 chromeline 726 673 6113 797
A 200, Kupferrohranschlüsse
10.151.102.700 edelstahl 726 673
A 200, Kupferrohranschlüsse

KücheKüche

Hebelmischer
 � Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 105°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) kurzer Hebel, L 70 mm Z.535.995

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.423.000 chromeline 726 677
A 220, Kupferrohranschlüsse

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.151.423.700FL edelstahl 726 677
A 220, Flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Bedienungshebel aus Medizinalstahl
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.322.000FL chromeline 726 692
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.413.000FL chromeline 726 693
A 220, Flexible Anschlussschläuche

KücheKüche

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.152.423.000FL chromeline 726 694
A 220, Flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � 2-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

KWC ONO

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.153.423.000FL chromeline 726 695
A 220, Flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � 3-Loch
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � integrierte Unterdruckumstellung
 � Schwenkauslauf 360°

 – Neoperl® SLIM®
 � Profibrause 360° drehbar
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Brausenhalter Z.535.963

KWC ONO

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.000 chromeline 726 691

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.700 edelstahl 726 691

Seifenspender Seifenspender

Seifenspender KWC ONO
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC ONO
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC ONO
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M18.5x1
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Z.634.938

Z.633.899

Z.635.276.700

Z.635.623
Z.534.836

Z.536.288

10 Nm +/- 1 Nm

Z.536.085.000 A 225
Z.536.086.000 A 175

Z.535.939

Z.536.657.000

Z.634.953
M18,5x1

Z.536.087.000

Z.536.333
20mm
(optional)

Z.536.458

ø30 ø55
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.151.400.931 725 093 6118 131
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.152.033.000 chromeline 726 667 6113 761
A 175, Fertigmontageset
11.152.034.000 chromeline 726 668 6113 762
A 225, Fertigmontageset

Küche
Waschtisch

Zubehör Technik und Installation 

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit ½" 39.151.400.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 20 mm Z.536.333

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.042.000 chromeline 726 661 6113 745
A 125, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.151.052.000 chromeline 726 662 6113 746
A 125, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.043.000 chromeline 726 659 6113 751
A 155, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.151.053.000 chromeline 726 660 6113 752
A 155, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.342.000FL chromeline 726 679 6113 747
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.151.332.000FL chromeline 726 680 6113 748
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
mit LED-Technologie

Hebelmischer
 � lightpin mit Echtzeit Temperaturanzeige (Farbe lightpin)

 – automatische Lichteinschaltung bei Berührung
 – Kaltwasser, Farbe lightpin: blau
 – Warmwasser, Farbe lightpin: violett (linear blau bis rot)
 – Heisswasser, Farbe lightpin: rot
 – nach Gebrauch: Abschaltautomatik nach 60 sek.

 � Sicherheitsmodus
 – während Wasserfluss/nach Gebrauch: Temperatur > 45°C - Farbe 
lightpin: rot blinkend
 – nach Gebrauch: Abschaltautomatik wenn 38°C unterschritten 
sind

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � KWC lightpin Modul mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 1100 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.432.000FL chromeline 726 683
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, 
Batterie
12.151.402.000FL chromeline 726 684
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, 
Batterie
12.151.442.000FL chromeline 726 681
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.151.412.000FL chromeline 726 682
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
berührungsarm
mit LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touch light
 – Steuerung durch Antippen
 – 1 x antippen - Kaltwasser, Farbe Lichtring: blau
 – 2 x antippen - Warmwasser, Farbe Lichtring: orange
 – 3 x antippen - Heisswasser, Farbe Lichtring: rot
 – 1 x 5 sek. antippen - Reinigungsmodus, Farbe Lichtring: grün

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - 10 Sekunden

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � Ventileinheit
 – 2-Weg
 – zur Steuerung von drei Temperaturstufen
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 50 Schaltungen/Tag: 1 Jahr
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / 
Kabellänge 1100 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.462.000FL chromeline 726 688
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, 
Batterie
12.151.472.000FL chromeline 726 687
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.151.482.000FL chromeline 726 689
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
UP

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touchless
 � Steuerung berührungslos
 � Montage auf folgenden Materialien möglich: Keramik, 
Kunststoff, Glas (weitere auf Anfrage)
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - 10 Sekunden

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Caché®

 � Ventileinheit
 – 1-weg
 – zur Steuerung einer durch die Ventileinheit vorgemischten 
Temperatur
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 200 Schaltungen/Tag: 2 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / 
Kabellänge 1100 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.293.000 chromeline 6113 757
A 170, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.151.393.000 chromeline 726 663 6113 754
A 155, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.151.093.000 chromeline 726 664 6113 755
A 155, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.151.041.000FL chromeline 726 669 6113 788
A 115, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ONO

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.152.412.000 chromeline 726 611 6113 701
AD 153, A 140, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.152.010.000 chromeline 726 621 6113 721
AD 153, mit Brause und Schlauch

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.535.958.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 60°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.535.947.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC ONO

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Armaturengeräuschguppe II
Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.152.523.000 chromeline 726 617 6113 706
AD 153, A 190, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.152.520.000 chromeline 726 628 6113 724
AD 153, mit Brause und Schlauch

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.502.853.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm,  
Kunststoff 26.001.014.000

KWC ONO

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.156.203.000 chromeline 726 629
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Duschsystem KWC ONO
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

KWC ONO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.154.280.000 chromeline 726 625 6113 716
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.154.280.000 chromeline 726 614 6113 713
Fertigmontageset
20.154.290.000 chromeline 726 615 6113 714
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC ONO

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.154.480.000 chromeline 726 616 6113 715
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.154.480.000 chromeline 726 627 6113 718
Fertigmontageset

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC ONO

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.073.000 chromeline 726 641 6113 801
A 200

Weiteres Zubehör

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

KWC ONO

Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



116

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.150.050.000 chromeline 726 650 6113 808
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.990.011.931 725 096 6118 143
G ½", Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.38.93.00.931.34 725 097 6118 145
G ½", Unterputz

Weiteres Zubehör

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Fertigmontageset
 – für Absperrventil
 – für Mehrwegabsperrventil

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit 39.990.011.931 oder 
K.38.93.00.931.34

Unterputz-Einheit für Absperrventil
 � Anschlussgewinde ½"

Unterputz-Einheit für Mehrwegabsperrventil
 � absperrbar
 � 1 Mischwasser Eingang, 2 Ausgänge
 � Anschlussgewinde ½"

KWC ONO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.151.094.000 chromeline 726 613 6113 705
A 200, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.178 725 095 6118 133
Unterputz

Wanne Zubehör Technik und Installation 

Hebelmischer
 � für freistehende Wanne
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

 � separat bestellen:
 – Vormontageeinheit Z.536.178

Vormontageeinheit
 � Anschlussgewinde ½"

KWC ONO

Auslaufmenge 25 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.157.744.000 chromeline 726 601 6110 130
A 250, Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741
Unterputz

Wanne Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper Z.535.022

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

KWC ONO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.022.000FL chromeline 726 851
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.122.000FL chromeline 726 854
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.652.012.000FL chromeline 726 852
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.653.112.000FL chromeline 726 855
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � 3-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung / Kabellänge 900 
mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.651.032.000FL chromeline 726 853
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP
Z.636.183 726 894
Unterputz

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.652.132.000FL chromeline 726 856
A 220, Flexible Anschlussschläuche, Netz AP
Z.636.183 726 894
Unterputz

Küche
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � Profibrause 360° drehbar
 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei

 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.654.003.000 chromeline 726 841
A 175, Netz AP, Fertigmontageset
11.654.004.000 chromeline 726 842
A 225, Netz AP, Fertigmontageset
39.004.500.931 726 893
Unterputz

Küche
Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"
 � ���������	
����������������

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit 39.004.500.931
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.021.000FL chromeline 726 831
A 125, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.652.011.000FL chromeline 726 832
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.652.012.000FL chromeline 726 833
A 220, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.652.122.000FL chromeline 726 834
A 220, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � für Waschschüssel
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � 2-Loch
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.031.000FL chromeline 726 837
A 125, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP
Z.636.183 726 894
Unterputz

Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.651.032.000FL chromeline 726 838
A 220, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.651.132.000FL chromeline 726 839
A 220, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP
Z.636.183 726 894
Unterputz

Waschtisch
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � für Waschschüssel
 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: Kaltwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: Warmwasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: Heisswasser, 50% Durchfluss kann individuell 
verändert und gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 10 Minuten
 – Temperaturbegrenzung einstellbar
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 15 V / Kabellänge 
900 mm
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
2000 mm

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 1500 mm Z.536.352, 
������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.023.000 chromeline 726 801
A 220, Netz UP, Fertigmontageset

Wanne
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend 
automatisches Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Schwenkauslauf 360°
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Wanneneinlauf
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit 
Handbrause

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 17 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.120.000 chromeline 726 802
Netz UP, Fertigmontageset
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

Wanne
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend 
automatisches Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung mit 
Handbrause

 � separat bestellen:
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher Z.535.071
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Durchflussmenge 22 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.657.234.000 chromeline 726 803
A 200, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, 
Fertigmontageset
Z.636.183 726 894
Unterputz

Wanne
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 100% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - einstellbar, max. 45 Minuten (anschliessend 
automatisches Ausschalten)
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Wanne/
Handbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Wanneneinlauf
 – Schlauchanschluss

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.010.000 chromeline 726 821
L 1100, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, 
Fertigmontageset
Z.636.183 726 894
Unterputz

Dusche
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 45 Minuten
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Schlauchanschluss
 – Duschgleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.020.000 chromeline 726 822
L 612, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, 
Fertigmontageset
Z.636.183 726 894
Unterputz

Dusche
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 45 Minuten
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/
Kopfbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Kopfbrause
 – Schlauchanschluss
 – Duschgleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.654.030.000 chromeline 726 823
L 612, Netz UP, mit Brause, Schlauch und Halter, 
Fertigmontageset
Z.636.183 726 894
Unterputz

Dusche
Thermostat
mit LED-Technologie

Elektronik gesteuert
 – touch light PRO Technologie

 � tip'n'flow 1-2-3
 � 3 voreingestellte Temperaturen und Durchflussmengen
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – tip'n'flow 1: 12°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 2: 25°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – tip'n'flow 3: 38°C, 80% Durchfluss kann individuell verändert 
und gespeichert werden
 – Temperaturen über 40°C können auf Grund der EU-Richtlinien 
nicht gespeichert werden
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - Sicherheitshinweis: automatisches Abschalten 
nach 45 Minuten
 – Umstellen zwischen zwei Abgängen möglich (Handbrause/
Kopfbrause)
 – Aufheben der 40°C Begrenzung möglich
 – bei Unterschreiten von 37°C wird die 40°C Begrenzung wieder 
aktiviert
 – Heisswasserdesinfektion (5 Minuten) einstellbar
 – auf Werkseinstellung zurücksetzen möglich

 � touch light PRO Steuereinheit, wartungsfrei
 – moderne Mikroprozessor- und Antriebstechnik
 – bewährte Ventiltechnik
 – inkl. Montagematerial
 – vorbereitet für Anschluss an 1 Bedieneinheit kabelgebunden 
(Standard), 1 Bedieneinheit wireless (optional)

 � Anschlussgewinde ½"

 � Lieferumfang:
 – Steuereinheit und kabelgebundene Bedieneinheit / Kabellänge 
6000 mm
 – Netzteil 100-240 V (ohne Stecker) / Betriebsspannung 15 V / 
Kabellänge 3000 mm
 – Kopfbrause
 – Schlauchanschluss
 – Duschgleitstange

 � separat bestellen:
 – (optional) KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless 
Z.536.351.000
 – (optional) Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang Z.536.405
 – Unterputzdose für Bedieneinheit Z.636.183

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

KWC ONO touch light PRO

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.351.000 chromeline 726 891
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.352 chromeline
!���

Zubehör Technik und Installation Weiteres Zubehör
mit LED-Technologie

KWC ONO touch light PRO Bedieneinheit wireless, mit Ladestation
 – Akku-Standzeit 3-4 Monate

 � Lieferumfang:
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / 
Kabellänge 800 mm

Verlängerungsset
 � ������
����������������������������������������
Doppelnippel, Dichtmaterial

KWC ONO touch light PRO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.000.510.931 726 892
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.004.500.931 726 893
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.405 726 895

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.636.183 726 894
Unterputz

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation 

Bypass für Druckprüfung und Spülvorgang
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – Einbau- und Revisionskasten 39.000.510.931

Einbau- und Revisionskasten, rostfrei
 – bestehend aus Einbaukasten, Rahmen und 
schraubenloser Abdeckung
 – Einbautiefe stufenlos verstellbar
 – inklusive Montagematerial

 � separat bestellen:
 – (optional) Bypass für Druckprüfung und 
Spülvorgang Z.536.405

Unterputz-Einheit Wand 2-Loch
 � Anschlussgewinde ½"

Unterputzdose für touch light PRO Bedieneinheit, 
kunststoff

 – geeignet für Einbau in Mauerwerk oder Hohlwand

KWC ONO touch light PRO
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M24x1

Z.634.075

Z.503.788.106
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Z.630.245 Z.602.306

K.32.60.00

Z.600.907
SW42

K.32.60.00

Z.600.907
SW42
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.071.023.000 chromeline 725 671 6112 191
A 225, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.071.033.000 chromeline 725 672 6112 195
A 225, Kupferrohranschlüsse

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC ORCINO

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.532.241Z.535.967 Z.532.241Z.535.967

M18.5x1
Z.634.729

M18.5x1
Z.634.729

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm
Z.536.276

Z.536.279

Z.636.332
M21.5x1

Z.536.276

Z.536.279

Z.636.332
M21.5x1

Z.536.566.000

Z.536.568.000

Z.536.566.000

Z.536.568.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.181.012.000FL chromeline 6113 924
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.181.992.000FL chromeline
A 165, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SAROS 

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.773

Z.532.241

Z.
53

5.
96

7

Z.536.228

M16x1

M14x1

M12x1

Z.535.773

Z.532.241

Z.
53

5.
96

7

Z.536.228

M16x1

M14x1

M12x1

CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

CH/EU: M16x1

M12x1
M14x1

Z.535.331

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.276

Z.536.279

Z.536.544.000

Z.536.247.000

Z.536.276

Z.536.544.000

Z.536.247.000

Z.536.566.000

Z.536.568.000

Z.536.566.000

Z.536.568.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.181.002.000FL chromeline 6113 920
A 180, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.181.003.000FL chromeline 6113 921
A 250, Flexible Anschlussschläuche

Küche Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich

 – Sicherheit für Kinder: Kaltwasser - Einstellung nach vorne
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 � Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung

 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Cascade®
 – Rückstellautomatik
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 65 mm
 � Umstellbrause - magnetische formschlüssige Halterung

 – ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Cascade®
 – Rückstellautomatik
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SAROS 
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.109.000 chromeline

Seifenspender

Seifenspender KWC SAROS
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC SAROS

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.532.241Z.535.967

M21.5x1
Z.635.215

Z.535.773

Z.532.241

Z.
53

5.
96

7

Z.536.228

M16x1

M14x1

M12x1
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Z.535.331

Z.636.332
M21.5x1 Z.536.274

Z.536.279

Z.636.208.000

Z.601.958.700Z.536.568.000

Z.636.208.000

Z.601.958.700Z.536.568.000

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.032

Z.636.218
SW 24

8 Nm +/- 1 Nm
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Z.536.274
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0

Z.
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00

0
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Z.536.051.000Z.536.051.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.002.000FL chromeline 725 493
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.012.000FL chromeline 725 491
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KücheKüche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf
 � Umstellbrause 360° drehbar

 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Caché®
 – Rückstellautomatik
 – bis 500 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SIN 

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.102.000FL chromeline 725 492
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.261.432.000FL chromeline 725 494
A 200, Flexible Anschlussschläuche

KücheKüche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Auszugauslauf verdeckt

 – Neoperl® Caché®
 – bis 500 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � highflex® patentierte Federschlauchtechnologie
 � Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
 � Umstellbrause 360° drehbar

 – KWC JETCLEAN Technik
 – Neoperl® Caché®
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schwenkauslauf 360°
 � KWC Steuerpatrone S 25

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SIN 

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.332.000 chromeline 725 495

Seifenspender

Seifenspender KWC SIN
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC SIN 
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.10.41.03.000A03 chromeline 6116 196
A 225, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.10.41.23.000A0201 chromeline 727 242 6116 192
A 225, Kupferrohranschlüsse

KücheKüche

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Zweigriffmischer
 � wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 88 mm
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC STAR

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.200.176 Z.200.176

Z.600.025

K.31.90.00.000A30
M22x1

A 200
K.33.42.02

A 250
K.33.42.03

A 300
K.33.42.04

Z.600.025

K.31.90.00.000A30
M22x1

A 200
K.33.42.02

A 250
K.33.42.03

A 300
K.33.42.04
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.02.000A69 chromeline 727 143 6116 167
AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69 chromeline 727 147 6116 168
AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69 chromeline 727 151 6116 169
AD 153, A 300

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.12.000A69 chromeline 727 190
AD 120, A 200
K.11.42.13.000A69 chromeline 727 192
AD 120, A 250
K.11.42.14.000A69 chromeline 727 194
AD 120, A 300

Küche
Waschtisch

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.200.176

Z.600.025

A 225
K.33.42.23

A 300
K.33.42.24

K.31.90.00.000A30
M22x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.23.000A69 chromeline 727 155 6116 173
AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69 chromeline 727 163 6116 174
AD 153, A 300

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

K.31.90.00.000A30
M22x1

K.31.90.00.000A30
M22x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.42.000A69 chromeline 727 131 6116 161
AD 153, A 125
K.11.42.43.000A69 chromeline 727 135 6116 162
AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69 chromeline 727 139 6116 163
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.42.52.000A69 chromeline 727 184
AD 120, A 125
K.11.42.53.000A69 chromeline 727 186
AD 120, A 175
K.11.42.54.000A69 chromeline 727 188
AD 120, A 225

Küche
Waschtisch

Küche
Waschtisch

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.606.622

Z.503.934
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.44.22.000A97 chromeline
^����%�!���
K.11.44.23.000A97 chromeline
^����%�!���

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.44.22.000A98 chromeline 727 168 6116 183
A 185, G ½"
K.11.44.23.000A98 chromeline 727 169 6116 184
A 225, G ½"

Küche
Waschtisch
Niederdruck

Küche
Waschtisch
Niederdruck

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschluss

 – absperrbar

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 180°

 – Strahlregler-Mundstück
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschluss

 – absperrbar

KWC STAR

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.41.11.000A02 chromeline 727 203 6116 151
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
K.12.41.21.000A02 chromeline 727 204 6116 152
A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

K.30.99.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

Z.600.894

Z.602.868

Z.501.867

Z.501.817

K
.3

1.
90

.0
1.

00
0D

32
M

28
x1

Z.504.398

Z.200.149

152

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.20.42.20.000A71 chromeline 727 107 6116 105
AD 180, A 115, mit Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.20.42.23.000A7101 chromeline 727 101 6116 101
AD 153, A 155, mit Brause, Schlauch und Halter

Wanne Wanne

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ¾", nicht absperrbar L 40 K.30.99.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC STAR

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 28 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.501.929

K.32.40.01

Z.501.928
Z.536.446

K.32.40.01

153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.42.00.000A69 chromeline 727 120 6116 121
AD 153, mit Brause und Schlauch

Dusche

Zweigriffmischer
 � Kunststoff-Griffe, abziehbar
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Wandanschlüsse ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC STAR

Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.501.928

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

Z.534.818
3/8"

3/8"

K.31.90.00.000A30
M22x1

1/2"

Z.606.868

1/2“

Z.600.269

3/8“

154

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.01.000A33 chromeline 727 641 6116 317
^���%�!���
K.25.40.02.000A33 chromeline 727 642 6116 318
^����%�!���
K.25.40.03.000A33 chromeline 727 643 6116 319
^����%�!���

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.02.000A34 chromeline 727 621 6116 312
A 125, G ½"
K.25.40.03.000A34 chromeline 727 622 6116 313
A 175, G ½"
K.25.40.04.000A34 chromeline 727 623 6116 314
A 225, G ½"

weiteres Zubehör
Weiteres Zubehör

weiteres Zubehör
Weiteres Zubehör

Wandventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

Wandventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Strahlformer
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � 	
����������
�����

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.501.928

K.32.40.01

Z.501.928

K.32.40.01

A 220
K.33.40.23

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.176

1/2"
Z.600.274
Z.600.635
Z.600.323
Z.532.649

Z.600.025

1/2"
Z.601.607
Z.532.649

Z.504.342

K
.3
1.
90

.0
1.
00

0A
31

M
24

x1

A 150
K.33.40.21

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.176
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.51.000A34 chromeline 727 631 6116 301
A 115

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.25.40.61.000A34 chromeline 727 634
A 150
K.25.40.63.000A34 chromeline 727 635 6116 306
A 220

weiteres Zubehör
Weiteres Zubehör

weiteres Zubehör
Weiteres Zubehör

Standventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

Standventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"
 � Tischbohrung ø22 mm

KWC STAR

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.10.000A34 chromeline 727 662 6116 341
A 40, G ½"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.15.000A34 chromeline 727 664 6116 345
G ½"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.27.40.20.000A35 chromeline 727 646 6116 331
A 40, G ¾"

Weiteres Zubehör

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Klosettspülventil
 � mit Rohrunterbrecher
 � Eckmodell
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ¾"

Waschautomatenventil
 � Durchgangsmodell
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

Waschautomatenventil
 � Eckmodell
 � Kunststoff-Griff, abziehbar (Kaltwasser)
 � Edelstahl Ventilsitz
 � Flachtellerventiloberteil M20 x 1.25
 � Anschlussgewinde ½"

KWC STAR

Auslaufmenge 54 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U

Auslaufmenge 55 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe U
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Z.535.132 Z.535.132

Z.535.045 1/2”
Z.535.046 3/4”

Z.535.045 1/2”
Z.535.046 3/4”

Z.602.157.000Z.634.224 Z.501.928

Z.535.041.000
Z.535.042.102 Z.535.256

Z.602.157.000Z.634.224 Z.501.928

Z.535.041.000
Z.535.042.102 Z.535.256

Z.501.929Z.602.157.000Z.634.224

Z.535.043.000
Z.535.044.102 Z.535.256

Z.501.929Z.602.157.000Z.634.224

Z.535.043.000
Z.535.044.102 Z.535.256

157

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.000.111.000 chromeline 727 765 6116 361
G ½", Kaltwasser
27.000.121.000 chromeline 6116 363
G ½", Warmwasser

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

27.000.112.000 chromeline 727 766 6116 362
G ¾", Kaltwasser
27.000.122.000 chromeline 6116 364
G ¾", Warmwasser

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Absperrventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar
 � Pendelrosette
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) Verlängerungsset Z.535.472

Absperrventil
 � Kunststoff-Griff, abziehbar
 � Pendelrosette
 � Anschlussgewinde ¾"
 � separat bestellen:

 – (falls notwendig) Verlängerungsset Z.535.472

KWC STAR
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.133

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.134

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Befestigungsset nach hintenBefestigungsset nach vorne

KWC STAR
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ø 10 mm
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Z.600.974
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Z.504.228
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.003.736 edelstahl/
schwarz matt

727 411

A 215, B 239, C 295, Kupferrohranschlüsse
10.501.004.736 edelstahl/

schwarz matt
727 412

A 260, B 251, C 308, Kupferrohranschlüsse

Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.042.000 chromeline 727 401
A 200, Kupferrohranschlüsse
10.501.042.700 edelstahl
A 200, Kupferrohranschlüsse

Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.102.000 chromeline 727 402
A 200, Kupferrohranschlüsse
10.501.102.700 edelstahl
A 200, Kupferrohranschlüsse

Küche

Hebelmischer
 � Sockel 100 mm
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 600 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 140°
 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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162

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.134.000 chromeline 727 421
A 300, Kupferrohranschlüsse Küche

Hebelmischer
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 160°
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung
 – bis 600 mm ausziehbar

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe II
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163

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.501.154.000 chromeline 727 423
A 300, Kupferrohranschlüsse, mit Wandhalter
10.501.144.000 chromeline 727 422
A 300, Kupferrohranschlüsse, ohne Wandhalter

Küche

Hebelmischer
 � Tragfeder aus Edelstahl
 � Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 � Schwenkauslauf 180°

 – Neoperl® Cascade®
 � Geschirrwaschbrause

 – absperrbare Siebbrause mit Schliessverzögerung
 – mit Ventil-Wartungseinheit zur Reinigung

 � KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC SYSTEMA

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe II
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Z.635.646

Z.635.585
L 400 mm

3/8"

M10

CH/EU: Z.635.582

L=  1100 mm / 31 1/2"

Z.635.581

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

A
A

 1,5V

Z.536.035

1/2"

Z.635.933
M18x1

Z.600.034
Z.600.528

Z.606.698

Z.532.241

M18x1
Z.635.966
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.661.403.700FL edelstahl 812 561
A 155, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, 
Batterie
12.661.403.750FL edelstahl poliert 812 561
A 155, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, 
Batterie
12.661.413.700FL edelstahl 812 562
A 155, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP
12.661.413.750FL edelstahl poliert 812 562
A 155, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz 
AP

Waschtisch
berührungsarm
mit LUMINAQUA® LED-Technologie

Automatik gesteuert
 – DDSA® Sensor Technologie, strahlungsfrei

 � touch light
 – Steuerung durch Antippen
 – 1 x antippen - Kaltwasser, Farbe Lichtring: blau
 – 2 x antippen - Warmwasser, Farbe Lichtring: orange
 – 3 x antippen - Heisswasser, Farbe Lichtring: rot
 – 1 x 5 sek. antippen - Reinigungsmodus, Farbe Lichtring: grün

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – mit Reinigungsmodus
 – Wasserlaufzeit - 10 Sekunden

 � Auslauf fest
 – Neoperl® SLIM®

 � Ventileinheit
 – 2-Weg
 – zur Steuerung von drei Temperaturstufen
 – Temperaturbegrenzung
 – Wassermenge nicht regulierbar

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 1.5 V Alkaline AA LR6 (4x)
 – Lebensdauer bei 50 Schaltungen/Tag: 1 Jahr
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.5 V / Kabellänge 
1100 mm

KWC USO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.635.180

Z.535.713Z.535.702Z.535.701 Z.535.712

Z.535.703

Z.635.179

1/2"

Z.635.182
(optional)

Z.535.719
20mm
(max. 2x20mm)
(optional)

Z.535.704

x

Z.536.001
ø170mm
x=12mm

Z.635.551
ø170mm

Z.635.552
ø170mm 

ø5
5.

7m
m

ø5
5.

7m
m

(optional)

Z.536.114
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

39.999.300.931 725 091 6118 111
Unterputz
Z.535.719 6118 115

Z.536.114 6118 113

Zubehör Technik und Installation 

Unterputz-Einheit kompakt
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � Anschlussgewinde ½" (Stopfen ½" wird mitgeliefert)
 � Lieferumfang:

 – Montagebox und Bauschutzkappe aus Kunststoff inkl. 
Dichtmanschette
 – Multifix-Befestigungssystem

 � separat bestellen:
 – (falls notwendig) Verlängerungsset 20 mm Z.535.719
 – Befestigungsset Z.536.114

KWC VAROX
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.719 6118 115

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.114 6118 113

ErsatzteileZubehör Technik und Installation 

Befestigungsset Verlängerungsset 20 mm

KWC VAROX
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.200.223

Z.534.811Z.609.491

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.536.744.000
M24x1

Z.200.276

A
 2

25
Z.

53
6.

73
9

A
 1

75
Z.

53
6.

74
0Z.600.515.700

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.733.000Z.536.671

Z.536.735.000

Z.636.711.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.282.002.000 chromeline 6114 171
AD 153, A 175
11.282.003.000 chromeline 6114 172
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.288.042.000FL chromeline 6114 151
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.288.052.000FL chromeline 6114 152
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Schwenkauslauf 90°
 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

KWC VITA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.200.223Z.200.223

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.733.000

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.738.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.281.032.000FL chromeline 6114 153
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.281.072.000FL chromeline 6114 154
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.281.042.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.281.052.000FL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.200.223 Z.200.223

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.733.000

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.733.000

Z.536.677

Z.536.741.000
M24x1
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.281.041.000FL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.281.051.000FL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.288.041.000FL chromeline 6114 141
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.288.051.000FL chromeline 6114 142
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.200.223

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.738.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.281.031.000FL chromeline 6114 143
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.281.071.000FL chromeline 6114 144
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276
Z.534.811

Z.500.476

Z.501.814

K
.3

1.
90

.0
1.

00
0D

32
M

28
x1

Z.609.741

Z.500.476

Z.535.051

Z.535.645

Z.636.623
SW38

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.733.000

Z.536.671

Z.536.733.000

Z.636.711.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.282.010.000 chromeline 6114 121
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.282.013.000 chromeline 6114 101
AD 153, A 170, mit Brause, Schlauch und Halter
20.282.313.000 chromeline
AD 153, A 170, ohne Brause, Schlauch und Halter

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Perlator® laminar
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC VITA

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.532.241Z.200.223 Z.532.241Z.200.223

Z.
53

6.
25

9

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.634.075

Z.
53

6.
25

9

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.634.075
Z.535.645

Z.636.725
SW 42
Z.606.493

Z.535.645

Z.636.725
SW 42
Z.606.493

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.291.023.000FL chromeline 6114 295
A 230, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.291.023.000LLFL chromeline
A 230, Flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel

Küche Küche

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Schwenkauslauf 160°
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=190 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Schwenkauslauf 160°
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA pro

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.773

Z.200.223 Z.532.241

M16x1

M14x1

Z.535.773

Z.200.223 Z.532.241

M16x1

M14x1

Z.534.830

Z.534.944

Z.534.830

Z.534.944

Z.534.852

Z.532.255

Z.535.092

Z.534.852

Z.532.255

Z.535.092

Z.535.645

Z.636.725
SW 42
Z.606.493

Z.535.645

Z.636.725
SW 42
Z.606.493

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.291.033.000FL chromeline 6114 293
A 230, Flexible Anschlussschläuche

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.291.033.000LLFL chromeline
A 230, Flexible Anschlussschläuche, mit langem Hebel

Küche Küche

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=190 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Siebstrahl arretierbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA pro

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271
Z.534.811Z.609.491 Z.534.811Z.609.491

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.536.744.000
M24x1

Z.200.276

A
 2

25
Z.

53
6.

73
9

A
 1

75
Z.

53
6.

74
0Z.600.515.700

Z.536.744.000
M24x1

Z.200.276

A
 2

25
Z.

53
6.

73
9

A
 1

75
Z.

53
6.

74
0Z.600.515.700

Z.536.671

Z.536.734.000 L125mm

Z.636.711.000

Z.536.750.000 L190mm

Z.536.671

Z.536.734.000 L 125 mm

Z.636.711.000
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.292.002.000 chromeline 6114 271
AD 153, A 175
11.292.003.000 chromeline 6114 272
AD 153, A 225

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.292.002.000LL chromeline
AD 153, A 175, mit langem Hebel
11.292.003.000LL chromeline
AD 153, A 225, mit langem Hebel

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Schwenkauslauf 90°
 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40  
K.30.90.00.000.43

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=190 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Schwenkauslauf 90°
 – bei Bedarf mit Schraube fixierbar
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40  
K.30.90.00.000.43

KWC VITA pro

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.032.000FL chromeline 6114 253
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.291.072.000FL chromeline 6114 254
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.042.000FL chromeline 6114 251
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.291.052.000FL chromeline 6114 252
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch Waschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA pro

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.200.223Z.200.223

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.536.677

Z.536.744.000
M24x1

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.535.645

Z.636.725
SW 42

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.731.000 L125 mm
Z.536.748.000 L190 mm

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.731.000 L125 mm
Z.536.748.000 L190 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.041.000FL chromeline 6114 241
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.291.051.000FL chromeline 6114 242
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.042.000LLFL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, mit 
langem Hebel
12.291.052.000LLFL chromeline
A 150, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit 
langem Hebel

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=190 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA pro

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.200.223 Z.200.223
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.031.000FL chromeline 6114 243
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur
12.291.071.000FL chromeline 6114 244
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.291.041.000LLFL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur, mit 
langem Hebel
12.291.051.000LLFL chromeline
A 120, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur, mit 
langem Hebel

WaschtischWaschtisch
Kaltwasser bei Hebelposition Mitte

Hebelmischer
 � COOLFIX - Kaltwasser bei Hebelposition Mitte
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=190 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Perlator® laminar

 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal
 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC VITA pro

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.292.010.000 chromeline 6114 221
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.292.013.000 chromeline 6114 201
AD 153, A 170, mit Brause, Schlauch und Halter
20.292.313.000 chromeline
AD 153, A 170, ohne Brause, Schlauch und Halter

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Perlator® laminar
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

Hebelmischer
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone L 39 - Universal

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC VITA pro

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.292.523.000 chromeline 6114 212
AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter
20.292.533.000 chromeline
AD 153, A 190, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.292.520.000 chromeline 6114 232
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.292.530.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Thermostat Mischer
 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Perlator® laminar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC VITA pro

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.294.400.000 chromeline 6114 213
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.294.400.000 chromeline 6114 216
Fertigmontageset

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Abgang oben oder unten
 � KWC Sicherheits-Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � Bedienung für einen sicheren Griff, sowie einfache und sichere 
Handhabung
 � ergonomischer und stabiler Bedienhebel L=125 mm aus Polyamid

 – für eine individuell noch angepasstere Handhabung kann der 
abgekröpfte Hebel gedreht in die Kappe montiert werden 
(Standard: siehe Abbildung)

 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung
 – schraubenlose Befestigung der Abdeckplatte

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC VITA pro

Durchflussmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 27 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.023.000 chromeline 726 526 6112 291
A 220, Kupferrohranschlüsse

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.033.000 chromeline 726 530 6112 293
A 230, Kupferrohranschlüsse

Küche Küche

Hebelmischer
 � Auszugbrause mit KWC JETCLEAN

 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 160°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

10.331.103.000 chromeline 726 528 6112 295
A 225, Kupferrohranschlüsse

Küche

Hebelmischer
 � Auszugauslauf

 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche

 � Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
 � KWC Steuerpatrone M 35

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.534.811
Z.200.276

Z.534.811

Z.200.276

A 185
Z.536.097

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

A 185
Z.536.097

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

A 235
Z.536.096

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

A 235
Z.536.096

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

183

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.002.000 chromeline 726 510 6112 261
AD 153, A 185
11.332.003.000 chromeline 726 512 6112 262
AD 153, A 235

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.012.000 chromeline 726 518
AD 120, A 185
11.332.013.000 chromeline 726 519
AD 120, A 235

Waschtisch Waschtisch

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

Hebelmischer
 � Schwenkauslauf 90°

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.534.811

Z.200.276

A 185
Z.536.097

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.515.700

A 235
Z.536.096

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

184

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.332.023.000 chromeline 726 514 6112 271
AD 153, A 185
11.332.024.000 chromeline 726 516 6112 272
AD 153, A 235

Waschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.990

ø 10 mm

Z.535.990

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.
53

6.
58

3.
00

0
M

24
x1

Z.507.229 Z.507.229

Z.635.679
M21.5x1

Z.535.741.000
M21.5x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

M21.5x1
Z.635.215

185

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.331.041.000FL chromeline 726 525 6112 288
A 105, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.331.041.000 chromeline 726 521 6112 241
A 115, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.331.051.000 chromeline 726 522 6112 242
A 115, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

BidetWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 001

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.500.476

Z.501.814

Z.500.476

Z.535.051

K.31.90.01.000D31
M24 x 1

Z.611.078

Z.501.814
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

186

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.332.013.000 chromeline 726 501
AD 153, A 175, mit Brause, Schlauch und Halter
20.332.313.000 chromeline 726 502 6112 201
AD 153, A 175, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.332.010.000 chromeline 726 506
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.332.310.000 chromeline 726 507 6112 221
AD 153, ohne Brause und Schlauch
21.332.050.000 chromeline
AD 120, mit Brause und Schlauch

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC WAMAS 001

Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)
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Z.535.362Z.535.362

Z.535.825

Z.535.551

Z.535.826

Z.634.800

Z.635.246

Z.635.523

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
74

6

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
74

6

Z.535.638

DIN EN 1717

Z.634.800

Z.635.522

Z.535.550

Z.535.705Z.535.705

187

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.334.280.000 chromeline 726 509 6112 216
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.334.280.000 chromeline 726 504 6112 213
Fertigmontageset
20.334.290.000 chromeline 726 505 6112 214
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC WAMAS 001

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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ø 10 mm

Z.535.990

ø 10 mm

Z.535.990

Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851
Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851

Z.535.748

Z.600.545

Z.535.955
M24x1

Z.535.955
M24x1

Z.535.748

Z.600.545

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

M24x1
Z.635.231

M24x1
Z.635.231

188

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.341.041.000 chromeline 726 541 6112 341
A 110, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.341.051.000 chromeline 726 542 6112 342
A 110, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.341.042.000 chromeline 726 543 6112 351
A 150, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.341.052.000 chromeline 726 544 6112 352
A 150, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.990

Z.635.039

Z.634.811

Z.
53

5.
74

7

Z.535.851

Z.507.229

Z.635.679
M21.5x1

Z.535.741.000
M21.5x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

M21.5x1
Z.635.215
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.341.041.000FL chromeline 726 545 6112 388
A 105, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.44 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.749

Z.635.039

Z.535.851

Z.634.811
Z.535.749

Z.635.039

Z.535.851

Z.634.811

Z.500.476 

Z.534.811

Z.611.078

Z.635.241
M24x1

Z.500.476

Z.535.051

Z.635.199
SW  34

Z.535.362
12 Nm +/- 1 Nm Z.635.199

SW  34

Z.535.362
12 Nm +/- 1 Nm

M24x1
Z.635.231

190

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.342.013.000 chromeline 726 531
AD 153, A 180, mit Brause, Schlauch und Halter
20.342.313.000 chromeline 726 532 6112 301
AD 153, A 180, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.342.010.000 chromeline 726 536
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.342.310.000 chromeline 726 537 6112 321
AD 153, ohne Brause und Schlauch

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC WAMAS 010

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.362Z.535.362

Z.535.825

Z.535.551

Z.535.826

Z.634.800

Z.635.246

Z.635.523

Z.535.638

DIN EN 1717

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

2

Z.535.851

Z.635.204

Z.634.811

Z.
53

5.
84

2

Z.634.800

Z.635.522

Z.535.550

Z.535.705Z.535.705

191

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.344.280.000 chromeline 726 539 6112 316
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.344.280.000 chromeline 726 534 6112 313
Fertigmontageset
20.344.290.000 chromeline 726 535 6112 314
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC WAMAS 010

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.990

ø 10 mm

Z.535.990

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851

Z.535.955
M24x1

Z.535.748

Z.600.545

Z.535.955
M24x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm
Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

M24x1
Z.635.231

M24x1
Z.635.231

192

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.351.091.000FL chromeline 726 563 6112 455
A 95, Flexible Anschlussschläuche, ohne Ablaufgarnitur

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

12.351.041.000 chromeline 726 561 6112 441
A 95, Kupferrohranschlüsse, mit Ablaufgarnitur
12.351.051.000 chromeline 726 562 6112 442
A 95, Kupferrohranschlüsse, ohne Ablaufgarnitur

WaschtischWaschtisch

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Kupferrohranschlüsse ø10 mm
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

Hebelmischer
 � für Waschschüssel
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.990

Z.634.811

Z.635.039Z.
53

5.
83

7

Z.535.851
Z.507.229

Z.635.679
M21.5x1

Z.535.741.000
M21.5x1

Z.535.362

Z.635.199
SW  34

12 Nm +/- 1 Nm

M21.5x1
Z.635.215

193

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

13.351.041.000FL chromeline 726 565 6112 488
A 105, Flexible Anschlussschläuche, mit Ablaufgarnitur

Bidet

Hebelmischer
 � Auslauf fest

 – Kugelgelenk-Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
 � Tischbohrung ø35 mm

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.535.790 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.535.789

Z.535.791 1/2" x 3/4"

Z.600.276

Z.535.789

Z.635.039

Z.634.811

Z.535.838

Z.535.851

Z.635.039

Z.634.811

Z.535.838

Z.535.851

Z.635.159

Z.633.577

Z.534.811

Z.500.476 

Z.534.811

Z.601.517

Z.535.840

Z.
53

5.
83

9 

Z.635.241
M24x1

Z.600.736

Z.500.476

Z.535.051

Z.635.199
SW  34

Z.535.362
12 Nm +/- 1 Nm Z.635.199

SW  34

Z.535.362
12 Nm +/- 1 Nm

M24x1
Z.635.231

194

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.352.010.000 chromeline 726 551
AD 153, mit Brause, Schlauch und Halter
20.352.310.000 chromeline 726 552 6112 401
AD 153, ohne Brause, Schlauch und Halter

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.352.010.000 chromeline 726 556
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.352.310.000 chromeline 726 557 6112 421
AD 153, ohne Brause und Schlauch

DuscheWanne

Hebelmischer
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.535.790.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Hebelmischer
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf drehbar 45°

 – Neoperl® Caché®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Verdeckte Wandanschüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 Z.535.791.000
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC WAMAS 100

Auslaufmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.354.280.000 chromeline 726 559 6112 416
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.354.280.000 chromeline 726 554 6112 413
Fertigmontageset
20.354.290.000 chromeline 726 555
Fertigmontageset, mit Sicherungseinrichtung DIN EN 1717

DuscheWanne

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Mischereinheit, Hebel, Kappe, Hülse, Abdeckplatte, 
Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC WAMAS 100

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.535.710 Z.535.710Z.535.512

Z.634.797

Z.634.800

Z.535.513

Z.535.707

Z.635.193

Z.535.998

Z.635.525

Z.535.999
Z.605.945

Z.
63

0.
10

1

Z.635.193

Z.535.998

Z.635.525

Z.535.999
Z.605.945

Z.
63

0.
10

1

Z.535.706

Z.635.246

Z.634.800

Z.634.798

Z.535.705 Z.535.705

196

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.354.480.000 chromeline 726 567 6112 417
Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.354.480.000 chromeline 726 571 6112 418
Fertigmontageset

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben oder unten
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Fertigmontageset mit Thermostat Funktionseinheit
 � Abgang oben und unten
 � Druckumstellung
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Mischereinheit, Mengenhebel, Temperaturhebel, Hülse, 
Abdeckplatte, Rosettenträger, Umstellung

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC WAMAS

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.352.523.000 chromeline 726 566 6112 405
AD 153, A 190, mit Brause, Schlauch und Halter
20.352.533.000 chromeline
AD 153, A 190, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

21.352.520.000 chromeline 726 568 6112 428
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.352.530.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch

Dusche
Thermostat

Wanne
Thermostat

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

Thermostat Mischer
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Umstellung mit automatischer Rückstellung
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ¾", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.44
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenhalter 26.000.622.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000

KWC WAMAS

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.334.072.000 chromeline 726 592 6112 491
A 140

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.356.203.000 chromeline 726 569
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Weiteres Zubehör

Duschsystem KWC WAMAS
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R200
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

KWC WAMAS

Auslaufmenge 27l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.067.733.000 chromeline 6110 105
A 195
Z.535.067.000 chromeline 851 161

Z.535.068.000 chromeline 851 162

Z.535.069 851 164

Z.535.070.000 chromeline 851 163

Z.535.071 851 165

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.019 725 073 6110 731
Unterputz

Wanne

Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � Dichtmembrane zwischen Hebel und Kappe: Schutz des 
Armaturenkerns
 – zur Verhinderung von eindringenden Flüssigkeiten von Aussen

 � 3-Loch
 � KWC Steuerpatrone XL 46 - Hochleistung

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperaturbegrenzung

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper
 – für Direktmontage Z.535.019
 – für Standmontage Z.535.020
 – für Wandmontage Z.535.021
 – Z.535.067.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur
 – Z.535.068.000 Einbauset Wannen- Zu- und Ablaufgarnitur, 
verlängerter Überlauf für Sonderwanne
 – Z.535.069 Anschlussschlauch für Einbauset (zwingend zu 
Z.535.067.000 oder Z.535.068.000)
 – Z.535.070.000 Fertigmontageset für Einbauset Z.535.067.000 
oder Z.535.068.000
 – Z.535.071 Rohrunterbrecher (zwingend zu Z.535.067.000 oder 
Z.535.068.000)
 – Z.634.456.000 Fertigmontageset für Rohrunterbrecher Z.535.071
 – (falls notwendig) Dekorplatte Z.535.150.000

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

KWC Wannenfüllkombinationen

Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.020 725 071 6110 735
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.021 725 072 6110 733
Unterputz

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Standmontage

 – Einbauhöhe stufenlos verstellbar - 495-650 mm
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Trägersystem für Standmontage
 – mit Höhen- und Neigungsverstellung
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Wandmontage
 � 3-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Fliesenplatte aus Edelstahl
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

20.157.744.000 chromeline 726 601 6110 130
A 250, Fertigmontageset

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.535.022 725 077 6110 741
Unterputz

Wanne Zubehör Technik und Installation 

Wannenfüllkombination
 � 4-Loch
 � Auslauf fest

 – Neoperl® SLIM®
 � KWC Steuerpatrone L 40

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 – Temperatur- und Mengenbegrenzung

 � Lieferumfang:
 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000

 � separat bestellen:
 – Universal Einbaukörper Z.535.022

Wannenfüllkombination
 � Universal Einbaukörper für Direktmontage

 – Serviceöffnung zwingend
 � 4-Loch
 � bestehend aus:

 – Spül- und Abdrückstopfen
 – Schlauchkasten mit automatischer Schlauchrückführung
 – Leckwasserablauf in Schlauchkasten mit Rückstausicherung
 – Druckschlauchset
 – Anbohrschelle für Wannenüberlauf

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ¾"

KWC Wannenfüllkombinationen
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KWC Automatik-Armaturen

Automatik-Armaturen
 
KWC IQUA 204
 
KWC STOP+ 213
 
KWC TRONIC 218
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q4.73.000R99 chromeline 812 582 6723 362
A 170, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q4.73M000R99 chromeline 812 581 6723 361
A 170, Batterie

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik WV10

 � Fertigmontageset mit Automatik Funktionseinheit
 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstellbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik WV20

 � Fertigmontageset mit Automatik Funktionseinheit
 � ohne Mischung

 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstellbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

 � separat bestellen:
 – Unterputz-Einheit KWC VAROX ½" 39.999.300.931, 
vorabsperrbar

KWC IQUA-LINO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q5.83.700F99 edelstahl 812 579
A 200, Netz AP
K.11.Q5.83.700R99 edelstahl 812 580
A 200, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.11.Q5.83M700F99 edelstahl 812 577
A 200, Netz AP
K.11.Q5.83M700R99 edelstahl 812 578
A 200, Batterie

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik K10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstellbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik K20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstellbar
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Unterputz-Netzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

KWC IQUA-LINO
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.JB.52.000B23 chromeline 812 501 6723 111
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.JB.52.000N23 chromeline 812 502 6723 112
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.JB.52M000B23 chromeline 812 521 6723 131
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.JB.52M000N23 chromeline 812 523 6723 132
A 140, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik A10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik A20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

KWC IQUA

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.QB.51.000B23 chromeline 812 547
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.QB.51.000N23 chromeline 812 548
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.12.QB.51M000B23 chromeline 812 557 6723 311
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Batterie
K.12.QB.51M000N23 chromeline 812 558 6723 312
A 110, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik L10

 � mit Mischung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ���������	
����������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik L20

 � ohne Mischung
 – für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Auslauf fest
 – Neoperl® Cascade®

 � Magnetventil
 � ����������	
���������������
 � Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
 � Tischbohrung ø35 mm
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V

KWC IQUA-LINO

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC IQUA

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.282

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.286 6913 411

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.309

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.623 6913 423

Ersatzteile

Ersatzteile

Ersatzteile

Ersatzteile

Batteriewechsel-Set
 – für Modell A10/A20

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium 2 CR5
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Werkzeug

Batteriewechsel-Set
 – für Modell A50/L10/L20/K10/K20/WV10/WV20

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Werkzeug

Batteriewechsel-Set
 – für Modell P10/P20/P30/P30B/P15/P25/P35/P35B/KWC 
STOP+

 � Lieferumfang:
 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Magnetventil
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.269 6723 190

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.291

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.070 811 104
Unterputz

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.071 811 105
Unterputz

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation

Aufputz-Steckernetzteil
 – für Modell A10/A20/L10/L20

Unterputz-Netzteil
 – für Modell A10/A20/L10/L20

Unterputz-Verteiler
 � für Mehrfachinstallationen mit Abgang Unterputz 
geeignet für Bypass-Mehrfachinstallation (Modelle P)
 – Montagebox, weisse Abdeckung

 � zur ausschliesslichen Verwendung mit Unterputz-
Zentralnetzgerät Z.535.070

Unterputz-Zentralnetzgerät
 � für Mehrfachinstallationen mit Abgang Unterputz 
geeignet für Bypass-Mehrfachinstallation (Modelle P)
 – Montagebox, weisse Abdeckung

 � zur ausschliesslichen Verwendung mit Unterputz-
Verteiler Z.536.071

KWC IQUA
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.287
Batterie
Z.534.288
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.289
Batterie
Z.534.290
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.314
Batterie
Z.534.315
Netz AP

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.534.316
Batterie
Z.534.317
Netz AP

Ersatzteile Ersatzteile

Ersatzteile Ersatzteile

Elektronik
 – für Modell A10/A20

Elektronik
 – für Modell A10/A20 mit iqua-klick

Elektronik
 – für Modell L10/L20

Elektronik
 – für Modell L10/L20 mit iqua-klick

KWC IQUA
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.28.J6.10.102 weiss 578 311 4651 310
Netz AP

Zubehör öffentliche / gewerbliche Armaturen

Händetrockner HT180
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 � Lieferumfang:

 – Steckernetzteil 100-240 V

KWC IQUA
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.28.J6.20.102 weiss 577 061
Batterie

Zubehör öffentliche / gewerbliche Armaturen

Seifenspender SD80, für Flüssig- und Desinfektionsseife (Viskosität 
2000-6000 mPa*s, Inhalt 0.8 l)

KWC IQUA
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K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.90.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

K.30.99.00.000.43 1/2" x 1/2"

Z.600.271

Z.505.654

Z.534.286

C Z.505.654

Z.534.286

C

Z.605.094

Z.601.007
Z.601.008
Z.601.009

Z.631.334

Z.500.476

Z.600.025

Z.631.334

Z.500.476

Z.600.025

Z.536.016

Z.534.623

Z.535.326

Z.536.015

C B

A

B

A

Z.536.016

Z.534.623

Z.535.326

Z.536.015

C B

A

B

A
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G2.00.000A56 chromeline 725 907 6115 820
AD 153, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G2.20.000A56 chromeline 725 905 6115 828
AD 153, ohne Brause und Schlauch

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Abgangsbogen in die Wand
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Wandanschluss ½" x ½", nicht absperrbar L 30 K.30.99.00.000.43 
(Bogen zur Wand)
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Handbrause KWC FIT Z.200.109.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.004.000

KWC STOP+

Armaturengeräuschgruppe I
Brause: Auslaufmenge 18 l/min (3 bar)

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.10.000A99 chromeline 725 941 6115 801

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.10K000A99 chromeline 725 942

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Metall

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.11.000A99 chromeline 725 943 6115 803

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G3.11K000A99 chromeline 725 944

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben oder unten
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Unterputz-Einheit mit Fertigmontageset
 � Abgang oben oder unten
 � integrierte Vorabsperrungen Kalt- und Warmwasser
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Einbaukasten, Mischer, Abdeckplatte Metall

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.10.000A99 chromeline 725 946 6115 811

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.10K000A99 chromeline 725 947

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Abgang oben
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Abgang oben
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Metall

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.11.000A99 chromeline 725 948 6115 813

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.21.G4.11K000A99 chromeline 725 949

Dusche
berührungsarm

Dusche
berührungsarm

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Abgang oben oder unten
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Kunststoff zweiteilig

Automatik gesteuert - Umbauset
 – Selbstschlussmischer mit Start/Stop-Taste

 � Abgang oben oder unten
 � mechanische Temperaturbegrenzung
 � Mikroprozessor-Steuerung

 – Wasserlaufzeit - einstellbar, 45 Sekunden (Werkseinstellung)
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium wasserdicht ummantelt
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre
 – Mischer, Abdeckplatte Metall

KWC STOP+

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Durchflussmenge 20 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe II
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.602.023.000 chromeline 812 591
AD 153, A 200, Batterie

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

11.602.043.000 chromeline 812 592
AD 153 +/- 34 mm, A 220, Batterie

Waschtisch
berührungslos

Waschtisch
berührungslos

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40 - Elektronik

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Temperaturfixierung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

Automatik gesteuert
 – Infrarotsensorik

 � Mikroprozessor-Steuerung
 – Wassernachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
 – Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
 – Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
 – Sensorempfindlichkeit einstellbar
 – 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Cascade®
 � KWC Steuerpatrone L 40 - Elektronik

 – mit Keramikscheibentechnik
 – Temperaturfixierung

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 60 exzentrisch 17 mm, 
K.30.90.02.000.43
 � Lieferumfang:

 – Batterie 6 V Lithium CRP2
 – Lebensdauer bei 100 Schaltungen/Tag: 4 Jahre

KWC TRONIC

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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Z.605.831

Z.605.831

12 l/min.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.110.040 chrom/urban 
grey

727 812 6541 135

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.111.040 chrom/urban 
grey

727 813 6541 130

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrause KWC BOSSANOVA air
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � Wassereinsparung durch Luftbeimischung, bei gleichem Strahl-
Volumen
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � ecoJet
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC BOSSANOVA mono
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet
 � Anschlussgewinde ½"

KWC BOSSANOVA

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt



Z.605.831Z.605.831

223

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.112.040 chrom/urban 
grey

727 817 6541 132

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.112.041 chrom/harmonic 
blue

727 818 6541 132

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrause KWC BOSSANOVA duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & spaJet

 – zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC BOSSANOVA duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & spaJet

 – zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
 � Anschlussgewinde ½"

KWC BOSSANOVA

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.112.042 chrom/fancy 
purple

727 819 6541 132

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.112.043 chrom/midnight 
blue

727 820 6541 132

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrause KWC BOSSANOVA duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & spaJet

 – zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC BOSSANOVA duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & spaJet

 – zuletzt gewählter Brausenstrahl bleibt eingestellt
 � Anschlussgewinde ½"

KWC BOSSANOVA

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.120.000 chromeline 727 815 6541 140

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.121.000 chromeline 727 816 6541 142

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrausen
Weiteres Zubehör

Handbrause KWC ELY duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & powerJet

 – nach Gebrauch automatische Rückstellung auf fitJet
 � Anschlussgewinde ½"

Handbrause KWC ELY mono
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet
 � Anschlussgewinde ½"

KWC ELY

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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Richtig kombinieren
Viele KWC Produkte lassen sich ganz nach Geschmack und Bedürfnis kombinieren. 
Unten stehende Tabelle zeigt, welche Kopfbrausen (unterschiedliche Typen und 
Grössen) sich mit welchen Brausenarmen (Wand- oder Deckenmontage, verschiedene 
Längen und Rosetten) kombinieren lassen.

KWC Kopfbrausen
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.200.000 chromeline 727 901 6545 141
D 200x200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.201.000 chromeline 727 902 6545 142
D 240x240
26.000.202.000 chromeline 727 903 6545 143
D 300x300
26.000.203.000 chromeline 727 904 6545 144
D 400x400

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrause KWC PIATTO Q
 � aus Edelstahl
 � mit Kugelgelenk
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � spaJet
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Kopfbrause KWC PIATTO Q
 � aus Kunststoff
 � mit Kugelgelenk
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � spaJet
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.210.000 chromeline 727 905 6545 146
D 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.211.000 chromeline 727 906 6545 147
D 240
26.000.212.000 chromeline 727 907 6545 148
D 300
26.000.213.000 chromeline 727 908 6545 149
D 400

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrause KWC PIATTO R
 � aus Edelstahl
 � mit Kugelgelenk
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � spaJet
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Kopfbrause KWC PIATTO R
 � aus Kunststoff
 � mit Kugelgelenk
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � spaJet
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.220.000 chromeline 727 910 6545 154

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.221.000 chromeline 727 909 6545 152

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrausen
Weiteres Zubehör

Kopfbrause KWC FIT five
 � aus Kunststoff
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet

 – fünf verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Kopfbrause KWC FIT mono
 � aus Kunststoff
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Brausenarm

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.505.480.000.34 chromeline 717 511 6545 710

Z.505.534.120 mocca 071 942 6983 311

Z.505.542.931 6983 310

Brausen
Weiteres Zubehör

Sportbrause
 � Mengenleistung voreinstellbar
 � Siebstrahl
 � Anschlussgewinde ½"
 � separat bestellen:

 – Ersatzteil Jet Einsatz Z.505.534.120
 – Schlüssel für Jet Einsatz zu Sportbrause Z.505.542.931

Brause: Auslaufmenge 15 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.800.000 chromeline 727 921 6545 120
L 352

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.801.000 chromeline 727 922 6545 121
L 352

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.802.000 chromeline 727 923 6545 122
L 352

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.803.000 chromeline 727 924 6545 123
L 352

Brausenarme, Weiteres Zubehör Brausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarme, Weiteres ZubehörBrausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.810.000 chromeline 727 925 6545 124
L 352

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.811.000 chromeline 727 927 6545 126
L 385

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.812.000 chromeline 727 928 6545 127
L 485

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.813.000 chromeline 727 926 6545 125
L 352

Brausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarme, Weiteres Zubehör Brausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für KWC Kopfbrausen bis ø240 mm / 240 
mm x 240 mm

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für alle KWC Kopfbrausen

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für alle KWC Kopfbrausen

 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.804.000 chromeline 727 875 6545 150
A 90

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.820.000 chromeline 727 941 6545 131
L 125
26.000.821.000 chromeline 727 942 6545 132
L 225
26.000.822.000 chromeline 727 943 6545 133
L 325

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.823.000 chromeline 727 944 6545 134
L 125
26.000.824.000 chromeline 727 945 6545 135
L 225
26.000.825.000 chromeline 727 946 6545 136
L 325

Brausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarme, Weiteres ZubehörBrausenarme, Weiteres Zubehör

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für alle KWC Kopfbrausen

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm
 – mit Rosette
 – geeignet für alle KWC Kopfbrausen

 � Anschlussgewinde ½"

Brausenarm für Brauseköpfe
 � Anschlussgewinde ½"
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Zum Nachrüsten oder als 
Renovierungslösung

KWC Duschsysteme können nach 
persönlichen Wünschen und 
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���������;
�<+����
����das Online-Planungs-Tool

Online ganz einfach selber das gewünschte KWC Duschsystem zusammenstellen: 

	���$�)����"����:����$�����$��������;
�<+����
������$���;����X�
���)�� 

Das professionelle Tool ist äusserst benutzerfreundlich konzipiert und führt Sie 

Schritt für Schritt zum Ziel.

�������
�<+�����
���)J+����;�����

��������
�<+�����
�������$����>���)���$�)J+������^����%�����$�������
�����;
�<+����
���
��>������������%����$�����+�����)�����+������*���)-
menhang mit der gewünschten Installation und den räumlichen Gege-
benheiten, die Sie direkt online in der entsprechenden Maske eingeben 
können. 

Das Resultat: Materialauszug mit Masszeichnungen

>���$���+��'��������
�<+�����
���)���:���%��������$������������;
�<-
gurator einen umfassenden Materialauszug mit Masszeichnungen für Sie 
zusammen, den Sie downloaden und ausdrucken können.

www.kwc.ch
www.showerculture.ch

KWC Duschsysteme
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Individuelle Lösungen nach Mass
Gesamtkonzepte für jeden Anwendungs-
bereich und jeden Geschmack

Kopfbrausen

Wasserführende Duschgleitstangen
unterschiedliche Ausladungen (A 300 / A 400)
unterschiedliche Längen (L 612 / L 1100), kürzbar

Handbrausen

Schnittstellen 
(Wasser)

Wandhalter für 
Anschluss an 
Aufputz-Armatur

Anschluss an 
Thermostat  
mit Abgang 
oben

Wandhalter für 
Anschluss an 
 Unterputz-Armatur
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.066.203.000 chromeline 725 237
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.196.203.000 chromeline 726 729
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Komplette Systeme
Thermostat

Duschsystem KWC AVA
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO Q240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

Duschsystem KWC DOMO
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

KWC Duschsysteme
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.156.203.000 chromeline 726 629
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.356.203.000 chromeline 726 569
AD 153, A 300, mit Brause und Schlauch

Komplette Systeme
Thermostat

Komplette Systeme
Thermostat

Duschsystem KWC ONO
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R240
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

Duschsystem KWC WAMAS
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenarm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Thermostat Mischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) 
für wasserführende Duschgleitstange
 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Kopfbrause KWC PIATTO R200
 – Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

KWC Duschsysteme
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.004.100.000 chromeline 727 961 6544 150

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.004.110.000 chromeline 727 962 6544 151

Komponenten Komponenten

Umsteller zu Duschsystem Aufputz
 � geeignet für Anschluss an AP-Armatur / Befestigung von 
wasserführenden Duschgleitstangen-Sets
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000 und 1000 
mm (kürzbar), Kunststoff 26.001.019.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Umsteller zu Duschsystem Unterputz
 � geeignet für Anschluss an UP-Armatur / Befestigung von 
wasserführenden Duschgleitstangen-Sets
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.065.550.000 chromeline 725 238 6111 434
AD 153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.195.550.000 chromeline 726 730 6113 326
AD 153

Dusche
Komponenten
Thermostat

Dusche
Komponenten
Thermostat

Thermostat Mischer KWC AVA
 – mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange

 � geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden 
Duschgleitstangen-Sets
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Thermostat Mischer KWC DOMO
 – mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange

 � geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden 
Duschgleitstangen-Sets
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt

KWC Duschsysteme

Sh
ow

er
Cu

ltu
re



242

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.155.550.000 chromeline 726 630 6113 726
AD 153

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.355.550.000 chromeline 726 570 6112 429
AD 153

Dusche
Komponenten
Thermostat

Dusche
Komponenten
Thermostat

Thermostat Mischer KWC ONO
 – mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange

 � geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden 
Duschgleitstangen-Sets
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 Z.503.685.000
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Thermostat Mischer KWC WAMAS
 – mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange

 � geeignet für Anschluss / Befestigung von wasserführenden 
Duschgleitstangen-Sets
 � smartControl - Wasserspareinrichtung
 � touchControl - Armaturenkörper wird nicht heiss
 � hotControl - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsstop gegen 
Verbrühen bei 38°C
 � Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � thermostatische Präzisions-Regeleinheit

 – konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen 
Druckschwankungen)
 – hohe Reaktionsgeschwindigkeit

 � Wandanschlüsse ½" x ½", absperrbar L 40 K.30.90.00.000.43
 � Lieferumfang:

 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstangen-Halter (oben), zum verbinden von 
Gleitstange und Brausenarm

 � separat bestellen:
 – wasserführendes Duschgleitstangen-Set:
 – 26.004.001.000
 – 26.004.002.000
 – 26.004.003.000
 – 26.004.004.000
 – Handbrause KWC BOSSANOVA oder KWC ELY
 – Kopfbrause KWC PIATTO

 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschguppe I
Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.004.001.000 chromeline 727 963 6545 112
A 300, L 612
26.004.002.000 chromeline 727 964 6545 113
A 400, L 612
26.004.003.000 chromeline 727 965 6545 114
A 300, L 1100
26.004.004.000 chromeline 727 966 6545 115
A 400, L 1100

Komponenten

Duschgleitstangen-Set
 – wasserführend (Rohr in Rohr - System)
 – inkl. Brausenarm, schwenkbar

 � geeignet für Anschluss / Befestigung an:
 – Thermostat Mischer mit Abgang (oben) für wasserführende 
Duschgleitstange
 – Duschgleitstangen-Halter (unten)

 � touchControl - wasserführende Duschgleitstange wird nicht heiss, 
bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 20 mm
 � Besuchen Sie www.kwc.ch für umfassende Planungs- und 
Installationsinformationen, sowie Angaben zur Bedienung oder 
kontaktieren Sie Ihre KWC Ansprechperson.
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.620.000 chromeline 726 785 6113 432

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.621.000 chromeline 726 646 6113 827

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.622.000 chromeline 727 861 6543 114

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.623.000 chromeline 727 862 6543 312

Brausenhalter Brausenhalter

Brausenhalter Brausenhalter

Brausenhalter
 � aus Kunststoff
 � nicht verstellbar
 � passend zu:

 – alle Handbrausen

Brausenhalter
 � nicht verstellbar
 � passend zu:

 – alle Handbrausen

Brausenhalter
 � nicht verstellbar
 � passend zu:

 – alle Handbrausen

Brausenhalter
 � verstellbar
 � passend zu:

 – alle Handbrausen
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.502.000 chromeline 727 877 6531 103
L 612
26.000.503.000 chromeline 727 878 6531 104
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.504.000 chromeline 727 879 6531 107
L 612
26.000.505.000 chromeline 727 880 6531 108
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.01.000 chromeline 727 881 6531 101
L 612
K.26.99.02.000 chromeline 727 882 6531 102
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.26.99.05.000 chromeline 6531 105
L 612
K.26.99.06.000 chromeline 6531 106
L 1100

Duschgleitstangen Duschgleitstangen

Duschgleitstangen Duschgleitstangen

Duschgleitstange
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung 
arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm

Duschgleitstange
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung 
arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm

Duschgleitstange KWC FIT
 � Eckmodell
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung 
arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm

Duschgleitstange KWC FIT
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung 
arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.003.201.000 chromeline 727 890 6531 115
L 612
26.003.202.000 chromeline 727 891 6531 116
L 1100

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.003.301.000 chromeline 727 892 6531 117
L 612
26.003.302.000 chromeline 727 893 6531 118
L 1100

Duschgleitstangen-Sets Duschgleitstangen-Sets

Duschgleitstangen-Set KWC BOSSANOVA duo
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet & spaJet
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA duo 26.000.112.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstange K.26.99.01.000

Duschgleitstangen-Set KWC BOSSANOVA mono
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenschlauchanschluss abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � ergoSkin - ergonomischer Griff, angenehme Oberfläche
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC BOSSANOVA mono 26.000.111.040
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstange K.26.99.01.000

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

Brause: Auslaufmenge 16 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I

www.kwc.ch | Handelspreise 2013 ohne MwSt

KWC Duschgleitstangen-Sets



247

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.003.101.000 chromeline 727 895 6531 113
L 612
26.003.102.000 chromeline 727 896 6531 114
L 1100

Duschgleitstangen-Sets

Duschgleitstangen-Set KWC ELY mono
 � touchControl - Handbrause wird nicht heiss
 � Brausenkopf abgewinkelt, gerade Schlauchposition
 � KWC Kugelgelenk Brausenhalter, Höhenverstellung arretierbar
 � Rohrdurchmesser 18 mm
 � reinigungsfreundliches Brausesieb
 � fitJet
 � Lieferumfang:

 – Handbrause KWC ELY mono 26.000.120.000
 – Brausenschlauch 1800 mm, Kunststoff 26.001.014.000
 – Duschgleitstange K.26.99.01.000

Brause: Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)
Brause: Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.610.000 chromeline 726 644 6113 825

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.611.000 chromeline 726 782 6113 413

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.612.000 chromeline 727 863 6544 125

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.613.000 chromeline 727 864 6544 126

Schlauchanschlüsse Schlauchanschlüsse

Schlauchanschlüsse Schlauchanschlüsse

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"

Schlauchanschluss
 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"

Schlauchanschluss
 – mit integriertem Brausenhalter

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"

Schlauchanschluss
 – mit integriertem Brausenhalter

 � Eigensicher gegen Rückfliessen
 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.000.614.000 chromeline 727 865 6544 121

Schlauchanschlüsse

Schlauchanschluss
 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.001.004.000 chromeline 727 855 6542 235
L 1800

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.001.019.000 chromeline
L 1000

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.001.014.000 chromeline 726 649 6112 495
L 1800
26.001.012.000 chromeline
L 1250

BrausenschläucheBrausenschläuche

Brausenschläuche

Brausenschlauch
 – sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar

 � aus Kunststoff
 � Anschlussgewinde ½"

Brausenschlauch
 – sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar

 � aus Kunststoff
 � Anschlussgewinde ½"

Brausenschlauch
 – sicher gegen Verdrehen: (langer) Konus drehbar
 – kürzbar

 � aus Kunststoff
 � Anschlussgewinde ½"
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.150 glacier white

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.151 schwarz 
verchromt

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.159.000 chromeline 726 779 6113 440

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.063.000 chromeline 726 497

Z.536.063.700 edelstahl 726 497

Seifenspender

Seifenspender Seifenspender

Seifenspender

Seifenspender KWC AVA
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC EVE
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.062.700 edelstahl 726 487

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.109.000 chromeline

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.332.000 chromeline 725 495

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.060.000 chromeline 726 691

Z.536.060.700 edelstahl 726 691

Seifenspender

Seifenspender

Seifenspender

Seifenspender

Seifenspender KWC INOX
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC ONO
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC PRIMO
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

Seifenspender KWC SIN
 � nachfüllbar ohne Ausbau des Seifenbehälters
 � Tischbohrung ø26 mm
 � Lieferumfang:

 – Pumpe
 – Seifenbehälter mit 300 ml Fassungsvermögen

KWC Seifenspender
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.151.073.000 chromeline 726 641 6113 801
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.191.073.000 chromeline 726 781 6113 401
A 200

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

26.334.072.000 chromeline 726 592 6112 491
A 140

Weiteres Zubehör

Weiteres ZubehörWeiteres Zubehör

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC AVA

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC ONO

Wanneneinlauf
 � Auslauf fest

 – Neoperl® Caché®
 � Anschlussgewinde ½"
 � passend zu:

 – KWC WAMAS

KWC Wanneneinläufe

Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 27l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Auslaufmenge 27l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.505.547.700 edelstahl 564 152 4531 401

Weiteres Zubehör

Seifenschale
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.14.90.00.000A chromeline 072 793 6911 151

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

Z.536.009.000 chromeline

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

KWC Ablaufventil
 – Verbindungsgestänge

KWC Ablaufventil
 – verschliessbar PUSH/PUSH
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.11.000.43 chromeline 831 961 6521 111
NW ½", G ½"
K.30.90.11.000.44 chromeline 831 962 6521 112
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.00.000.43 chromeline 831 953
NW ½", G ½"
K.30.90.00.000.44 chromeline 831 954
NW ½", G ¾"
K.30.90.00.000.46 chromeline 831 955
NW ¾", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.01.000.41 chromeline 831 963
�����%�!���
K.30.90.01.000.43 chromeline 831 964
NW ½", G ½"
K.30.90.01.000.44 chromeline 831 965
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.02.000.41 chromeline 831 966
�����%�!���%�����
K.30.90.02.000.43 chromeline 831 968
NW ½", G ½", D 90
K.30.90.02.000.44 chromeline 831 969
NW ½", G ¾", D 90

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 17 mm
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.50.000.43 chromeline 831 987 6521 121
NW ½", G ½"
K.30.90.50.000.44 chromeline 831 988 6521 122
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.51.000.43 chromeline 831 989 6521 123
NW ½", G ½"
K.30.90.51.000.44 chromeline 831 990 6521 124
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.90.20.000.42 chromeline
�����%�!���
K.30.90.20.000.43 chromeline 831 976 6521 180
NW ½", G ½"
K.30.90.20.000.44 chromeline
NW ½", G ¾"

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation Zubehör Technik und Installation 

Wandanschluss
 – absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Rosette und Hülse als Abdeckung, Kunststoff

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette

Wandanschluss
 – absperrbar
 – gerade
 – Rosette und Hülse als Abdeckung, Kunststoff
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KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.01.000.46 chromeline 831 925
NW ¾", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.01.000.43 chromeline 831 923 6521 231
NW ½", G ½"
K.30.99.01.000.44 chromeline 831 924 6521 232
NW ½", G ¾"

KWC-Nr. Oberfläche SGVSB Sanitas 
Troesch

K.30.99.00.000.43 chromeline 831 903
NW ½", G ½", L 30
K.30.99.00.000.44 chromeline 831 904
NW ½", G ¾", L 40
K.30.99.00.000.46 chromeline 831 906 6521 205
NW ¾", G ¾", L 40

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation 

Zubehör Technik und Installation 

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – exzentrisch 4 mm
 – Schieberosette

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – exzentrisch 7.5 mm
 – Schieberosette

Wandanschluss
 – nicht absperrbar
 – gerade
 – Gewinderosette
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